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rider oświetleniowy 
Koncert w plenerze - 2017, wersja 1 

!

!
Minimalny rozmiar podestu to 10m x  8m i okno sceny o wysokości 6m. Niezbędny czarny 
horyzont. W oknie sceny nie mogą znajdować się żadne reklamy, bannery itp. Wszelkie źródła 
światła w bezpośrednim sąsiedztwie sceny i widowni takie jak latarnie, oświetlenie budynków i 
bannerów muszą zostać wyłączone na czas występu. Proszę aby wszystkie urządzenia były w 
pełni sprawne oraz aby zachowana była zgodność tarczy gobo. 
Proszę aby hazery pracowały na oryginalnych płynach oraz aby nie były skierowane 
bezpośrednio w żadnego z muzyków lub techników. 
Konsoleta powinna znaleźć się w osi sceny, na niewielkim podwyższeniu w miejscu 
umożliwiającym pełną widoczność sceny i zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich oraz 
wpływem warunków atmosferycznych. 
Proszę o kontakt na minimum 7 dni przed koncertem. !

Dziękuję i pozdrawiam, 
Bartłomiej Borcz 
tel. 796 12 55 12 

biuro@eyecandy.pl 

Lista urządzeń
Lp. Urządzenie Ilość Uwagi

1. Robe Robin Pointe 12szt. Mode 1

2. Robin 1000LedBeam 6szt.

3. Clay Paky B-Eye K20 / 
Robe Spiider

10szt. Shapes / mode 1

4. Martin MAC Quantum 
Profiile

6szt. Extended 27ch.

5. Martin Atomic 3000 LED 4szt.

6. 4lite Blinder 10szt.

7. HazeBase/Unique 4szt. Maszyny K1, ZR24/7 nieakceptowane

8. Magic FX Stage Blower / 
Jem AF1

4szt.

9. ChamSys MQ80 lub 
MQ500

1szt. Jedyne akceptowane konsolety, istnieje 
możliwość odpłatnego dostarczenia.
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Rozmieszczenie urządzeń 
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