Wykaz elementow kottowni gazowej

Lp. | Ozn. Wyszczegolnienie J.m. | ilos¢ Producent
1 2 3 4 5 6
Kaskada 4 kottow Vitodens 200-W typu Vitomodut 200 4KD o taczne; .
. . . Viessmann lub
1 A |mocy max 300kW z osprzetem i modutami kaskadowymi z kpl. 10 |. . .
N . inna rownowazna
ogranicznikiem poziomu wody 932.5
9 g |Podgrzewacz wody typ Vitocell-V 100, poj. 750 dm® z wezownicg kpl 10 Viessmann lub
grzewczg ' ' inny réwnowazny
3 | RK1 Regulator kotta Vitotronic 100 (typ HC1A) kol 40 | V|es§mann |L:Ib
inny réwnowazny
4 | RK2 Regulator kaskadowy Vitotronic 300-K (typ MW?2) kol 10 | V|es§mann |L:Ib
inny réwnowazny
5 | R3 Regulator obiegdw grzewczych Vitotronic 200-H (typ HK3W) kol 10 | V|es§mann |L:Ib
inny réwnowazny
6 | DEX Detektor gazu typu DEX-11.K zamontowany pod stropem. kol 1.0 Ga}zex Iubimny
réwnowazny
7 | spg Modut alarmowy typu MD-2.Z sterujacy zaworem MAG-3 kol 1.0 Ga}zex Iubimny
réwnowazny
8 | spo Sygnalizacja akustyczno optyczna wykrycia wycieku gazu (lampa kol 10 Gazex lub inny
ostrzegawcza DK-L2 z syreng DK-S3) Pl ' rdwnowazny
9 | MAG Zawor elektromagnetyczny typu MAG-3 dn40 kol 1.0 Ga}zex Iubimny
réwnowazny
Grupa pompowa FL-MK obiegu c.0. z zaworem tréjdrogowym z Meibes lub inna
10 | GP1 [, " . , szt. 1,0 ; .
sitownikiem wyposazona w pompe obiegowa typu Stratos 50/1-9 réwnowazna
Grupa pompowa FL-UK obiegu c.t. wyposazona w pompe obiegowa, Meibes lub inna
11 | GP2 szt. 1,0 ; .
typu Stratos 40/1-4 réwnowazna
Grupa pompowa FL-UK obiegu tadowania zasobnika wyposazona w Meibes lub inna
12 | GP3 , szt. 1,0 ; .
pompe obiegowa typu Stratos 40/1-5 réwnowazna
13 | pc Pompa cyrkulacji C.W. typ Stratos ECO-Z 25/1-5 szt 1.0 W’ILO lub |.nna
réwnowazna
14 | Fs1 Filtr siatkowy kotnierzowy typu STR1020 dn 80 szt 1.0 TA Hy'dronlcs .Iub
inny réwnowazny
15 | Fs5 Filtr siatkowy kotnierzowy typu STR640 dn 25 sot 1.0 TA Hy'dronlcs .Iub
inny réwnowazny
16 | Fs6 Filtr siatkowy kotnierzowy typu STR640 dn 20 sot 1.0 TA Hy'dronlcs .Iub
inny réwnowazny
17 | Fo Filtr gazowy dn50 szt 1.0 Ove’ntrop Iu? inny
réwnowazny
18 | NWA Naczynie przeponowe typ Statico SU140.6 do zabezpieczenia instalacji kol 10 Pneumatex lub
C.0.iC.T. poj.wodna 140 litrow firmy Pneumatex Pl ’ inny rownowazny
Naczynie przeponowe przeptywowe typ ADF50.10 do zabezpieczenia Pneumatex lub
19 | NW2 |, . ) kpl. 1,0 |, . :
instalacji ¢.w.u. poj.wodna 50dm3 inny rbwnowazny
20 | zo1 Zawor odtgczeniowy DLV20 dn 20 mm szt 10 | Pneu'matex |l:|b
inny réwnowazny
21 | 7B1 Zawoér bezpieczenstwa typ DSV 25-3,5 DGH dn 25/32, psv= 3,5 bar sot 10 | PneL{matex |l:|b
inny réwnowazny
2 | 782 Zawoér bezpieczenistwa typ 2115 dn 25/32, psv= 6,0 bar sot 1.0 §yr lub mpy
réwnowazny
2 R Zespolony rozdzielacz typu MGV80 dn80 (3 obwody) kol 10 Meibes lub inny
Pl ' rdwnowazny
2% | Re Reduktor cisnienia wody firmy SYR typ 312 dn 3/4", p=3bar szt 20 S’YR lub |rmy
réwnowazny
25 | 72U Zestaw do uzupetniania ubytkéw ztadu typu Pleno PI - dn 15/PN10 kol 10 Pneumatex lub
Pl ' inny réwnowazny
% M Manometr typu H4 (0-6bar) z kurkiem przyciskowym DH dn15 szt 10 Pneumatex lub
' ' inny réwnowazny
27 | ™ Termomanometr typu TH4 (0-120°C) szt 20 | Pneu'matex |l:|b
inny réwnowazny
28 | suw Kompaktowa stacja uzdatniania wody typ Aquaset 500 1,5m3/h k. 1.0 Viessmann lub

inny rownowazny




System odprowadzania spalin typu SPS-OP-TC 110/150+D275/350

Viessmann lub

29 | SPS kpl. 1,0 |. . .
inny réwnowazny
%0 | czc Czuijnik zaniku ciagu Abgas-Control k. 10 | V|es§mann |L.Jb
inny réwnowazny
31 | oM Control-Manager dla czujnika zaniku ciggu typu Abgas-Control k. 10 | V|es§mann |L.Jb
inny réwnowazny
Syste'mowy kor’n'ln spalinowy Jgdnosmgnny typu EW—Ego 300mm Jeremias Iub inny
32 | KS |[zakonczony kroécem dylatacyjnym na istn. czapie kominowej, H=13,5m |kpl. 1,0 . .
réwnowazny
33 | RE |[Rozdzielnia elektryczna kottowni gazowe; kpl. 1,0 [Proj. elektryczny
34 | AWP |Awaryjny wytacznik pradu kottowni gazowe; kpl. 1,0 |Proj. elektryczny




