OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych i teletechnicznych realizowanego w ramach zadania " Budowa
Centrum Kultury i Turystki w Mragowie wraz z zagospodarowaniem terenu "

1. Podstawa opracowania.
»  Zlecenie Inwestora,
»  aktualne podkfady architektoniczne,
*  0golne wytyczne technologiczne dla catego budynku,
»  projekty branzowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,
*  wytyczne od Inwestora.
2. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje wykonanie nastepujacych instalacii:

. tablice rozdzielcze,

. wewnetrzne linie zasilajace,

. instalacja elektryczna o$wietlenia podstawowego,
. instalacja o$wietlenia awaryjnego,

. instalacja elektryczna gniazd wtyczkowych,

. instalacja elektryczna sity,

. ochrona od porazen,

. instalacja odgromowa,

. instalacja okablowania strukturalnego,

. instalacja technologiczna sceny

. instalacja technologiczna pomieszczenia projekcyjnego

3. Informacje ogdine

W ponizszym projekcie projektant opiera sie na charakterystykach konkretnych urzadzen wyznaczonych firm jako
przyktadowych. Ewentualne zmiany urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczna. Zmiane urzadzen nalezy
ponadto uzgodni¢ pisemnie z projektantem.

4, Zasilanie i pomiar energii.
Zasilanie i pomiar energii elektrycznej w odrebnym opracowaniu, w gestii inwestora.
5. Rozdzielnice.

Rozdzielnia gtéwna budynku RG zlokalizowana jest w pomieszczeniu technicznym na poziomie piwnicy. Projektuje
sie jg jako metalowg szafe przyscienng z drzwiami metalowymi petnymi.

Na kazdym pietrze projektuje sie tablice pietrowe T-P1, T-P2, T-P3, T-P4, T-P5 zasilane z rozdzielni gldwnej RG.
Wszystkie tablice pietrowe nalezy wykona¢ jako wtynkowe. Zasilenie tablic T-P1-5 przewiduje si¢ kolejno przewodami LY
5x6mm2, LY 5x10mm?, LY 5x6mm?, LY 5x10mm?, LY 5x10mm?. Lokalizacja rozdzielnic na zatgczonym rysunku.

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie tablice kottowni T-K, ktora jest zasilana przewodem LY 5x4mm? z rozdzielni gtowne;
RG. W pomieszczeniu wentylatorni projektuje sie tablice wentylacyjng T-WENT, ktéra jest zasilana przewodem LY 5x16mm?
z rozdzielni gtéwnej RG.
Dodatkowe tablice projektuje sie do zasilania urzadzen scenicznych T-SC zasilana przewodem LY 5x6mm? oraz do zasilania
urzadzen projekcyjnych T-PR zasilana przewodem LY 5x4mm?. Tablice te nalezy zasili¢ z rozdzielnicy RG. Rozdzielnia
gtéwna bedzie wyposazona w gtéwny wytgcznik pradu. Uruchomienie wytacznika za pomocg przycisku PWP (pozarowy
wytgcznik pradu). Jest to przycisk samoblokujacy sie umieszczony w oszklonej kasetce koloru czerwonego. Przycisk zostat
umieszczony w pomieszczeniu portierni przy wejéciu do budynku.
6. Wewnetrzne linie zasilajace.
Wewnetrzne linie zasilajace tréjfazowe 5-cio zytowe (3P+N+PE) wykonaé przewodami wielozytowymi typu YDY-750V oraz
przewodami jednozytowymi typu LY-750V. W ciggach poziomych w.l.z.-ty nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych, a w
ciggach pionowych w rurkach elektroinstalacyjnych pod tynkiem.
Typy przewodow i trasy pokazano na rysunkach.
7. Instalacja elektryczna oSwietlenia wewnetrznego.

Budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje o$wietleniowe:
- instalacje o$wietlenia podstawowego o natezeniu dostosowanym do funkcji pomieszczenia zgodnie PN-EN 12464-1
- instalacje o$wietlenia awaryjnego.
Oprawy os$wietlenia awaryjnego (oprawy z modutem awaryjnym oraz oprawy ewakuacyjne) zostang wyposazone w
dodatkowe Zrddto zasilania z czasem podtrzymania t=2 godziny, montowane w przestrzeni sufitu podwieszanego. Oprawy te
podejmg prace w trybie awaryjnym w chwili zaniku napiecia z zewnetrznej sicie energetycznej lub przy pozarowym
wytgczeniu napiecia (po uzyciu przycisku PWP).
Wykaz opraw z modutem awaryjnym wg czesci rysunkowe;.
Oprawy o$wietlenia podstawowego bedg sterowane z fgcznikéw zlokalizowanych w poszczegdinych pomieszczeniach
budynku.
Instalacje wykona¢ przewodami YDY 3x1,5mm2. Przewody prowadzi¢ w bruzdach wykutych w tynku.
W projekcie zastosowano nastepujace oprawy:
- oprawa $wietldwkowa nasufitowa tec-mar 2030/1 ABRA FL T8 4x18W, lub inna réwnowazna,
- oprawa $wietldwkowa nasufitowa 3F Filippi Linda 1x36W,IP65, lub inna réwnowazna,
- oprawa $wietlowkowa nasufitowa tec-mar 2030/3 AMBRA FL T8 2x18W,IP40, lub inna réwnowazna,
- oprawa nasufitowa 3F Filippi Petra Opal 380 CD LD HF 2x26W,IP61 lub inna réwnowazna,



- oprawa $wietldbwkowa nasufitowa 3F Filippi Linda 2x36W,IP65, lub inna réwnowazna,

- oprawa $wietldwkowa nasufitowa 3F Filippi Linda 2x18W,IP65, lub inna réwnowazna,

- oprawa $wietlowkowa nasufitowa tec-mar 2030/3 ABRA FL T8 4x18W, lub inna réwnowazna,

- oprawa $wietlbwkowa nasufitowa tec-mar 2030/1 ABRA FL T8 2x36W, lub inna réwnowazna,

- oprawa do wbudowania w sufit podwieszany 3F Filippi Dodeca300 CT HF 2MG 2x26W,lub inna réwnowazna,

- oprawa $wietldwkowa nasufitowa tec-mar 2030/3 ABRA FL T8 2x36W, lub inna réwnowazna,

- oprawa $wietléwkowa nasufitowa 3F Filippi Beta i3F AMPIO 76 2x36W, lub inna rbwnowazna,

- oprawa szynowa typu reflektor Quattrobi Exstreme HNG(HALOPOT111) 2x50W lub inna réwnowazna,

- oprawa Swietldwkowa nascienna Quattrobi Forma 2 FSQ(TC-D) G24qg-3 26W lub inna réwnowazna,

- oprawa nasufitowa Quattrobi Extreme 4x14W lub inna réwnowazna,

- oprawa nascienna do podswietlenia gablot,

- oprawa ewakuacyjna dwustronna Linergy Cristal CR24N30 + CR KT, SEG, DLR lub inna réwnowazna,

- system - oSwietlenie przeszkodowe ELITe (pobér pradu do 8,5mA/m)

- system o$wietlenia ELITa ( pobdr mocy - zrddta $wiatta 336W) lub inny réwnowazny

- system o$wietlenia ELITb ( pobor mocy - zrodta $wiatta 56W) lub inny réwnowazny

- system o$wietlenia ELITc ( pobér mocy - zrodia Swiatta 679W) lub inny réwnowazny

- system o$wietlenia ELITd ( pobor mocy - zrodta $wiatta 268W) lub inny réwnowazny

- oprawa o$wietleniowa ELIT CUB-ico (pobdr mocy 100W) lub inny réwnowazny

- oprawa o$wietleniowa zewnetrzna montowana na budynku ELIT Z1 DINAMIS o mocy 88W lub inny réwnowazny

- oprawa o$wietleniowa zewnetrzna montowana na stupach latarni ELIT ZA NUT o mocy 528W (oprawa architektoniczna z
optyka drogowg oraz wysiegnikiem + naswietlacz symetryczny z mocowaniem regulowanym + naswietlacz szeroko
strumieniowy z mocowaniem do stupa)

- oprawa o$wietleniowa zewnetrzna montowana na stupach latarni ELIT ZB NUT o mocy 264W (oprawa architektoniczna z
optyka drogowa oraz wysiegnikiem + naswietlacz asymetryczny z mocowaniem do stupa)

- oprawa o$wietleniowa zewnetrzna montowana na stupach latarni ELIT ZC NUT o mocy 88W (oprawa architektoniczna z
optyka drogowa oraz wysiegnikiem)

- oprawa o$wietlenia zewnetrznego typu latarnia typ ST3/K2G o wysokosci 6,0m

Oprawy zewnetrzne zamontowane przed wejsciami gtownymi oraz nad drzwiami wejsciowymi bocznymi uruchamiane za
po$rednictwem automatycznego zegara czasowego.

8. Instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych.

Instalacie wykona¢ przewodami miedzianymi typu YDYp/750V. Linie do gtéwnych puszek prowadzié w
przestrzeni sufitu podwieszanego a nastepnie pod tynkiem. Glowne puszki oznaczy¢ symbolami zawierajacymi numer
rozdzielni i numer obwodu, ktory zasila dang puszke.

Gniazda wtykowe instalowat: w pomieszczeniach na wysokosci 0,25 m od poziomu podiogi. Gniazda w
pomieszczeniach sanitarnych nalezy montowaé na wysokosci 1,3 m, stosowaé¢ gniazda hermetyczne. Nietypowe wysokosci
zainstalowania gniazd wtyczkowych wynikajace ze specyfiki zasilanych urzadzen wedtug planéw instalacji. Wszystkie
gniazda przylacza¢ do przewodu ochronnego (3-cia zyta). Wszystkie gniazda wtykowe stosowaé z bolcem uziemiajacym.
Osprzet firmy Legrand lub réwnowazne;.

9. Instalacja elektryczna gniazd wtyczkowych do komputeréw

Zasilanie komputeréw z odrebnych obwodéw zabezpieczonych wytgcznikiem réznicowym krétkozwiocznym.
Instalacje wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm 2.

Wszystkie gniazda podwaojne - przytaczy¢ do przewodu ochronnego (3-cia zyta). Gniazda wyposazy¢ w blokady,
oznakowac i nie uzywac¢ do zasilania innych odbiornikdw.

Trasy przewodéw, sposéb montazu oraz typy i miejsca instalowania osprzetu instalacyjnego podano na
rysunkach.

10. Instalacja elektryczna sity.

Instalacje sitowe projektuje sie do zasilania urzadzen sanitarnych takich jak: centrale wentylacyjne, klimatyzatory
oraz do urzadzen technologicznych sceny i urzadzen projekcyjnych. Przewody obwodéw sitowych prowadzi¢ w bruzdach
wykutych w tynku oraz w przestrzeni sufitu podwieszanego. Obwody sitowe zasilane sq z tablicy wentylacyjnej oraz tablic
technologicznych sceny i pomieszczenia projekeyjnego.

11. Ochrona przeciwpozarowa

W celu realizaciji funkciji niezbednych w czasie akcji ewakuacyjnej projektuje sie:
- instalacje o$wietlenia awaryjnego
- przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP zlokalizowany przy wszystkich wejsciach gtéwnych do budynku .
Uruchomienie wytacznika PWP powoduje wytaczenie spod napiecia catego zasilania budynku za wyjatkiem urzadzen
zasilanych z bloku p.poz
Na przejsciach kabli przez $ciany i stropy oddzielen pozarowych zamontowane zostang przegrody i uszczelnienia o
odpornosci ogniowej réwnej odporno$ci ogniowej tego oddzielenia. Zastosowane materiaty muszg posiada¢ atesty, a
uszczelnienia muszg by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta. Wykonania uszczelnien zostang odpowiednio
oznakowane.
Na drogach komunikacji wewnetrznej przewidziano zainstalowanie opraw o$wietlenia ewakuacyjnego ze znakami
kierunkowymi. Oprawy wyposazone w uktady awaryjnego podtrzymania zasilania o czasie nie mniejszym jak 2 godziny.
Dodatkowo, aby zapewni¢ odpowiedni poziom natezenia oSwietlenia, zaprojektowano wyposazenie czesSci opraw w
inwertery z podtrzymaniem 2h.
NateZenie o$wietlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach ewakuacyjnych na poziomie podtogi nie jest mniejsze jak 1Ix.



12. Ochrona od porazen i potaczenia wyréwnawcze.

Jako system ochrony od porazeh przewiduje sie samoczynne wytaczenie w uktadzie TN-S z zastosowaniem
oddzielnego przewodu ochronnego “PE”. Przewdd ten prowadzi¢ jako trzeci w instalacjach 1-faz. ,oraz jako piaty w
instalacjach 3-faz. Na przewdd “PE” wykorzysta¢ zyte w izolacji koloru zétto-zielonego. Oddzielny przewod "PE” wyprowadzié
z szyny “PEN” zlgcza kablowego. Miejsce podziatu funkcji przewodu PEN przytacza (w ztaczu) uziemi¢ do R<10Q. W
piwnicy, w pomieszczeniu klatki schodowej zaprojektowano gtéwna szyne uziemiajacq /GSU/. Do szyny GSU potaczy,
rurociagi oraz metalowe elementy konstrukcyjne budynku, obudowe szafy GPD, zacisk/szyne PE gtéwnych tablic
rozdzielczych oraz zacisk PEN zlgcza kablowego. Szyne GSU uziemi¢ poprzez uziom fundamentowy. Przekroje i rodzaj
gtdwnych potaczen wyréwnawczych oraz przewodéw uziemiajacych podano na schemacie. Z GSU przewodami LgY 25
mm2 przytaczy¢ listwy posrednich punktow uziemiajacych PPU zlokalizowane w tablicach rozdzielczych.

Miejscowe potaczenia wyrdwnawcze:

Wykonaé miejscowe pofaczenia wyréwnawcze. Z zaciskow PE tablic rozdzielczych wyprowadzi¢ przewdéd DY4mm 2
(utozony pt.) do listew zaciskowych LZ4mm 2 umieszczonych w puszkach pt. 100x100, usytuowanych pod umywalkami w
tazienkach. Do listew przytaczyC przewodami LY4mm 2 kabiny natryskéw, wanny, grzejniki tazienkowe oraz wszystkie
przewodzace rurociggi w pomieszczeniu. Jako uzupetniajacy srodek ochrony przed dotykiem bezposrednim zaprojektowano
w tablicach wytaczniki roznicowo-pradowe 30mA. Przed rozpoczeciem eksploatacji zbada¢é skuteczno$¢ ochrony od
porazenia.

13. Instalacja odgromowa

W celu policzenia prawdopodobiefstwa trafienia pioruna zgodnie z normg PN-IEC 61024 ,Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych. Wymagania ogdlne.” policzono wskaznik zagrozenia piorunochronnego dla budynku Centrum Kultury w
Mragowie, ktory okresla nastepujacy wzor:

A=a*b+6*h*(a+b)+9*mh2=17729,98

N=18*A*103=231,91

E=1-(1/N)=0,969

n = obwdd / 15 = 10,87 => przyjeto 12 zwodéw

n —ilo§¢ zwodow
Dla obiektu wymagany jest Il poziom ochrony. W instalacji odgromowej wykona¢ nalezy:

- zwody poziome niskie z drutu stalowego ocynkowanego ®8mm na uchwytach K146a,
- przewody odprowadzajgce z drutu stalowego ocynkowanego ®8mm,
- uziom otokowy, wykonany z bednarki Fe/Zn 30x4mm, uktadany na gtebokoéci 0,6m w odlegtosci 1,0m od fundamentdw,
- zaciski pobiercze instalowane w kazdym przewodzie odprowadzajacym na $cianie budynku na wysokosci 1,5 + 1,8m nad
terenem,
Do zwodu poziomego nalezy przytaczyé metalowe cze$ci dachu (takie jak metalowe wywietrzaki, drabinki, obrébke
blacharskg itp.) za pomocy ztgcz K-314. Elementy przewodzace stanowigce naturalne i sztuczne czesci urzadzenia
piorunochronnego powinny mie¢ zapewniong ciggto$¢ potaczen wykonanych jako nieroztaczne. Przewody odprowadzajace
prowadzi¢ w rurkach grubosciennych o grubosci Scianki minimum 5mm, uktadanych pod warstwg ocieplenia, natomiast
ztacza kontrolne montowaé w szczelnych puszkach na wys. 1,5m nad terenem.
Dla instalacji odgromowej rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ ponizej 30 omow.
14. Instalacja okablowania strukturalnego

14.1. Wymagania ogéine dotyczace instalatoréw sieci okablowania strukturalnego

Instalacja okablowania strukturalnego musi zosta¢ wykonywana przez instalatora posiadajacego wazne
uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania przyjetego w tym projekcie. Certyfikat instalatora, ktry
posiada wykonawca instalacji musi by¢ dokumentem terminowym wydawanym na okres jednego roku. Po tym czasie
instalator musi go przedtuzy¢ na kolejny rok, uczestniczac w szkoleniu realizowanym przez producenta lub dystrybutora
okablowania. Wykonawca autoryzujacy system okablowania strukturainego musi posiada¢ uprawnienia do objecia
zainstalowanego systemu co najmniej 20-letnig systemowag gwarancjg niezawodno$ci, udzielang przez producenta
okablowania.

14.2. Wymagania ogéine dotyczace systemu okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ warstwe fizyczng dla przesylu wszystkich aplikacji dla
okablowania klasy E (kategorii 6) wedtug najnowszych standardéw PN-EN 50173, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA 568-B.2.
Dla zapewnienia elastyczno$ci, system musi umozliwia¢ swobodng rozbudowe, oraz rekonfiguracje.

Wszystkie komponenty systemu okablowania muszg spetnia¢ wymagania co najmniej kategorii6 w celu uzyskania
odpowiednio duzych margineséw bezpieczenstwa parametréw transmisyjnych. Ponadto nalezy zastosowaC komponenty
okablowania $wiattowodowego wielomodowe OM2, aplikacja minimum 1 GB. Wszystkie elementy toru transmisyjnego
(miedzianego i $wiattowodowego) musza pochodzi¢ od jednego producenta, ktory udzieli minimum 20-letnig systemowg,
gwarancje niezawodnosci.

14.3. Wymagania ogélne dotyczace producenta systemu okablowania strukturalnego

Okablowanie strukturalne instalowane w obiekcie musi posiadac certyfikaty, wydane przez niezalezne laboratorium
badawcze GHMT, potwierdzajace zgodnosé z wymienionymi normami okablowania strukturalnego, w zakresie pojedynczych
komponentéw, tacza Permanent Link oraz testu ,de-embedded”. Producent okablowania strukturalnego musi spetniaé
wymagania miedzynarodowej normy odno$nie standardéw jako$ci 1ISO 9001 i posiadac certyfikat, w zakresie produkcii,
projektowania i serwisowania swojego systemu.

Na zainstalowany, przez certyfikowanego instalatora, system okablowania strukturalnego zostanie wydany certyfikat
20-letniej gwarancji niezawodno$ci. W przypadku udzielenia gwarancji przez wykonawce instalacji, producent okablowania




jest zobligowany do wydania certyfikatu zapewniajacego reasekuracje gwaranciji udzielonej przez wykonawce. Reasekuracja
obejmuje okres, na jaki wykonawca udzielit gwaranciji.
Producent zainstalowanego okablowania strukturalnego musi roéwniez posiada¢ w ofercie system ,inteligentnego”
zarzadzania potaczeniami w warstwie fizycznej. Dzieki temu w przyszto$ci bedzie istniata mozliwos¢ rozbudowania systemu
okablowania do tej funkcjonalnosci.
14.4. Topologia okablowania strukturalnego

14.4.1.0Okablowanie szkieletowe
Okablowanie strukturalne posiada topologie gwiazdy z jednym Gtéwnym Punktem Dystrybucyjnym — GPD (pomieszczenie
techniczne na poziomie parteru).
Do GPD bedzie istniata mozliwo$¢ doprowadzenia kabla $wiattowodowego wielomodowego, oraz wieloparowego kabla
telefonicznego. Swiattowdd nalezy zakorczyé zlaczami LC duplex montowanych w technologii spawania. Kable telefoniczne
w GPD nalezy zakoriczy¢ na panelach telefonicznych 19" ze ztaczami RJ45, od strony przetgcznicy telefonicznej kable
nalezy zakonczy¢ na taczéwkach LSA-PLUS 2/10, roztacznych.

14.4.2.Okablowanie poziome
Gniazda przytaczeniowe uzytkownikéw bedg sktadaly sie z 2 ztaczy RJ45, keystone”, ekranowanych, kategorii 6, oraz 2
gniazd elektrycznych 230V DATA. Gniazda beda montowane podtynkowo w standardzie Polo Fiorena. Do kazdego zlgcza
RJ45 nalezy doprowadzi¢ jeden kabel kat. 6 F-UTP LSOH. Wszystkie 8 zyt skretki musi zosta¢ zakoriczonych bezposrednio
w ztaczu RJ45 keystone”.
llo$¢ gniazd dotaczonych do poszczegdinych punktéw dystrybucyjnych:

Gniazda
usytkownikow | 2aczaRJ4S
GPD 55 .
Suma 55 0

GPD - obstuguje gniazda z parteru oraz pietra
Szczegbtowq, lokalizacje gniazd i sposdb ich montazu nalezy skoordynowaé z projektem aranzacji wnetrz oraz uzgodnic z
Uzytkownikiem przed montazem przy uwzglednieniu docelowego zagospodarowania technologicznego pomieszczenia.
Montaz przytaczy okablowania strukturalnego skoordynowaC¢ z wykonawstwem instalacji elektrycznych zasilania
komputerow.
14.4.3.Punkty dystrybucyjne
Gtéwny punkt dystrybucyjny (GPD) nalezy wykona¢ w postaci szafy wolnostojacg 19" 42U 800x800x1980mm.
W szafach dystrybucyjnych, zaréwno dla taczy telefonicznych jak i komputerowych, nalezy zastosowac kable krosowe RJ45
ze $wietlng identyfikacjg potaczen.
14.4.4.Okablowanie poziome
W budynku przewidziano zainstalowanie Przytaczeniowych Punktéw Logicznych sktadajacych sig z ekranowanych modutéw
RJ45 KM8 TrueNet kat. 6. wg standardéw EN 50173, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA 568-B.2.
W celu implementaciji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano zastosowanie kabli skretkowych TrueNet
4-parowych F/UTP kat.6 (250 MHz), w powloce zewnetrznej wykonanej z materiatéw LSOH.
14.4.5.Gniazda przytgczeniowe
Ztacza RJ45, montowane w gniazdach przytaczeniowych, muszg spetnia¢c wymagania norm EN 50173, ISO/IEC 11801,
ANSI/TIA/EIA 568-B.2 dla kategorii 6. W celu zapewnienia minimalnego rozplotu skreconych par kabla, moduty RJ45 KM8
muszg by¢ wyposazone w prowadnice par (tzw. ang. cable manager). W celu zapewnienia optymalnego utozenia par
wzgledem siebie, kazdej parze nalezy zapewni¢ dedykowany otwor, przez ktdry wprowadzana jest do prowadnicy. Takie
rozwigzania znaczaco poprawia parametry transmisyjne ztacza, minimalizujgc przestuchy miedzyparowe. Nalezy
zastosowaC moduty montowane beznarzedziowo (bez wykorzystania narzedzia uderzeniowego). Montaz musi odbywac sie
poprzez jednoczesne wcihiecie wszystkich 8 zyt kabla skretkowego, rozprowadzonych w prowadnicy par, w kontakty LSA-
PLUS. Zaci$niecie prowadnicy z zytami musi odbywaé sie przez natozenie jednolitej kapsutki na ztacze RJ45. Ztacza IDC
muszg by¢ wykonane w technice kontaktéw LSA-PLUS utozonych pod kontem 45° w stosunku do osi montowanej zyty.
Ztacza LSA-PLUS muszg by¢ wykonane z posrebrzanego mosigdzu. Piny ztacza RJ45 musza by¢ wykonane z pozlacanego
stopu niklu i miedzi. Na przedniej czesci modutu RJ45 musi znajdowac sie wyttoczona nazwa producenta oraz oznaczenie
kategorii komponentu. Modut RJ45 musi zapewni¢ kompensacje sprzetowg przestuchéw przy wysokich czestotliwosciach.
Kazdy modut musi by¢ wykonany w technologii niezaleznej ptytki drukowanej PCB, w ktorej zamontowane sg piny ztacza
RJ45 oraz kontakty LSA-PLUS 45°. Wymagane jest, aby element plytki drukowanej, kazdego modutu RJ45 w procesie
produkciji byt strojony za pomocg promienia laserowego tzw. “laser trimmer”, w celu zapewnienia optymalnych parametrow
transmisyjnych ztacza. Modut musi zapewni¢ mozliwo$¢ zakonczenia kabla skretkowego typu drut oraz linka, ze $rednicqg
zakanczanych zyt 22...24AWG. Nalezy zapewni¢ ztacza, w ktdrych skretka jest montowana bezpo$rednio w module RJ45,
bez posrednictwa wymiennych, roztaczalnych mechanicznie wktadek, wprowadzajgcych dodatkowe miejsce styku w kanale
transmisyjnym, pogarszajac jego parametry. Modut RJ45 musi zapewnia¢ mozliwo$¢ rozszycia kabla wedtug schematu
T568A i T568B. Ztacze musi by¢ wyposazone w niezalezng metalowg opaske stuzaca do zacisnigcia metalowej kapsutki
ekranujacej na ekranie kabla skretkowego W celu montazu zlaczy w réznych systemach osprzetu elektroinstalacyjnego,
ztagcza RJ45 muszg posiadaé standard mechanicznego montazu typu keystone”. Ztgcza tego samego typu nalezy
zastosowaC w panelach rozdzielczych.
Dzigki mocowaniu typu ,keystone” moduty RJ45 beda mogty zosta¢ zamontowane:
> W kanatach podparapetowych
> W puszkach podfogowych
> Podtynkowo




Szczegotowa lokalizacje przytaczy i sposob ich montazu nalezy skoordynowa¢ z projektem wnetrz oraz uzgodni¢ z
Uzytkownikiem przed montazem przy uwzglednieniu docelowego zagospodarowania technologicznego pomieszczenia.
Montaz przytaczy okablowania strukturalnego skoordynowa¢ z wykonawstwem instalacji elektrycznych zasilania
komputerdw.

14.4.6.Kable potaczeniowe (krosowe)

Nalezy zastosowac kable krosowe ekranowane, kat. 6, ze $wieting identyfikacjq potaczen. Kable krosowe i przytaczeniowe
muszq by¢ kategorii 6, standard RJ45 (wtyk WEBW), wykonane w wersji LSOH z kabla typu linka. Szeroko$¢ wtyku kabla
krosowego powinna wynosic¢ nie wiecej niz 12,5mm. Nalezy zapewni¢ odpowiedniej dtugo$ci ostone wtyku kabla krosowego
minimum 30mm oraz specjalny uchwyt do wpinania w modut RJ45. Kable krosowe powinny by¢ fatwo identyfikowalne za
pomocaq sygnalizatora $wietlnego. W tym celu wraz z kablem miedzianym kat.6 muszg by¢ zintegrowane plastykowe witokna
Swiattowodowe. Za pomoca specjalnego oswietlacza tatwo mozemy odnalez¢ drugi koniec kabla krosowego (pod$wietlajac
jeden wtyk RJ45 zapala nam sie wtyk na drugim korcu kabla), bez koniecznosci wypinania kabla z portéw RJ45. Kazdy
kabel krosowy musi by¢ zgodny z parametrami wedtug normy ISO/IEC 11801. Jako$¢ produktu ma zosta¢ potwierdzona
unikalnym raportem, ktéry jest przechowywany w bazie danych u producenta. Kable krosowe musza mie¢ mozliwosé
oznaczenia za pomoca kolorowych klipséw, naktadanych na wtyki RJ45, w celu uniknigcia pomytek przy potaczeniu i
utatwienia zarzadzania poszczegdinymi ustugami. W celu zabezpieczenia przed przypadkowym wypieciem wtyku, kolorowe
klipsy muszg réwniez zapewnia¢ blokade noska zwalniajacego wtyk RJ45. Nalezy dostarczy¢ kable o dtugosSciach: 1,5m;
2,1m; 3,1m.

Dla pofaczen szkieletowych $wiattowodowych nalezy zapewni¢ odpowiednig ilos¢ kabli krosowych $wiatfowodowych LC-LC
Duplex. Nalezy zapewni¢ kable o dtugosci 2m.

14.4.7.Instalacja elektryczna zasilania komputerdw.

Do zasilania komputeréw przewidziano wyodrebnione obwody z poszczegdlnych tablicach pietrowych. Nie
wydziela sie rozdzielni zasilania gniazd przeznaczonych dla sprzetu informatycznego. Przewody instalacji elektrycznej
komputeréw do gtdwnych puszek w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w tynku.
Gniazda zasilajace komputery nalezy trwale oznakowac i nie uzywac ich do innych celéw.

14.5. Punkty dystrybucyjne

14.5.1.Szafy dystrybucyjne
Punkty dystrybucyjne nalezy wykonaé w postaci szafy dystrybucyjnej 19” o ponizszych parametrach:

1. GPD: Szafa wolnostojaca, 42U, 800/800/1980 (szer./gh./wys.), nosno$¢ 400kg, kolor RAL 9005, drzwi

szklane z metalowa ramag zamykane na klucz, ostony boczne i tylnia petne firmy C&C lub innej rownowaznej.
Kazda szafa musi posiada¢ 4 otwory do wprowadzania kabli instalacyjnych (jeden w podiodze, jeden z dachu i dwa w
Scianie tylniej). W komplecie z szafg zostang dostarczone takie elementy jak: zaslepki otworéw wprowadzania kabli,
przepust szczotkowy do zainstalowania w otworze kablowym, stopki, zestaw Srub montazowych.
Szczego6towg lokalizacje punktow dystrybucyjnych nalezy skoordynowac z projektem wnetrz oraz uzgodni¢ z Uzytkownikiem
przed montazem przy uwzglednieniu docelowego zagospodarowania technologicznego pomieszczenia. MontaZz punktow
dystrybucyjnych okablowania strukturalnego skoordynowa¢ z wykonawstwem instalacji elektrycznych w celu zapewnienia
odpowiedniej mocy zasilania.

14.5.2.Wyposazenie poszczegdlnych punktéw dystrybucyjnych:

1. Listwa zasilajgca 8x230V z wytacznikiem
Panel wentylacyjny
Pétke na urzadzenia aktywne
Panele porzadkujace 19"/1U
Panele rozdzielcze kat.6 19"/1U-24*RJ-KM8 STP 568A/B
Panel $wiattowodwe 19"/1U plastikowe ze ztaczami LC duplex
Panel rozdzielczy kat.3 19"/1U 25xRJ45 PCB UTP
L3 44-Port 1000BASE-T + 4 Combo
. 48+4 PORT L2 10/100/1000 SW

10. SFP SX 500 M 2X LC

14.5.3.Panele rozdzielcze RJ45
Nalezy zastosowaé panele rozdzielcze 19” kat. 6 o wysoko$ci 1U oraz pojemnosci 24 portdéw, zorganizowanych w sposéb
modutowy, umozliwiajac wypetnienie panela ztgczami RJ45 keystone” w dowolnym stopniu. Takie rozwigzanie zapewni
petng skalowalno$¢ systemu. W tylnej czesci panela musi znajdowac sie demontowana, metalowa prowadnica kabla, dajgca
mozliwos¢ trwatego przytwierdzenia skretkowych kabli instalacyjnych. Panel muszg zawieraC zlacza RJ45 tej samej
konstrukcji jak w gniazdach przytaczeniowych. Panel rozdzielczy musi posiada¢ ostony na $ruby montazowe za pomocg,
ktérych mocowany jest do stelaza szafy, ostony muszg posiada¢ logo producenta systemu okablowania strukturalnego. Aby
zapewni¢ przejrzysto$¢ taczy zakoriczonych na panelu, musi on posiadaé system etykiet opisujacych porty RJ45; musza one
by¢ zrealizowane w postaci papierowych paskow, umozliwiajgcych dowolny nadruk, przytwierdzanych przezroczysta,
plastikowg ostong zabezpieczajaca nadruk. Producent okablowania tacznie z panelem rozdzielczym, w jednym opakowaniu,
musi dostarczy¢ komplet Srub montazowych M6, materiat umoZliwiajgcy montaz kabli skretkowych do prowadnicy kabli,
komplet modutéw RJ45 kat 6 STP, oraz instrukcje obstug. W celu zapewnienia odpowiednio wysokiej ochrony w czasie
transportu i magazynowania panel rozdzielczy musi by¢ zapakowany w bezpieczng folie babelkowg oraz kartonowe
opakowanie.

14.5.4.Panele rozdzielcze Swiatlowodowe
Kable $wiattowodowe nalezy terminowaC w Swiattowodowych panelach krosowych, wysuwanych o wysokosci 1U, z
gniazdami przepustowymi LC duplex. taczenie kabla z pigtailem nalezy wykona¢ metodg spawania widkna
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Swiattowodowego. Nalezy zainstalowa¢ panele przystosowane do zakoriczenia maksymalnie 48 widkien. Panele
Swiattowodowe muszg by¢ wykonane z tworzywa sztucznego, z wyttoczonymi w podstawie elementami do zgromadzenia
zapasu widkien $wiattowodowych. Opisana konstrukcja nie wymaga zastosowania kaset na spawy Swiattowodowe, a jedynie
uchwytdw przytwierdzajacych ostony spawéw bezposrednio do konstrukcji panela. Zlgcza $wiatlowodowe LC Duplex muszg
mie¢ konstrukcje FrontClip. Konstrukcja taka zapewnia montaz ztaczy w ptycie czotowej panela bez uzycia dodatkowych
$rub montazowych lub wkretéw. Ponadto konstrukcja FrontClip umozliwia demontaz i serwisowanie ztacza bez otwierania
szuflady panela, a jedynie przez zwolnienie mechanizmu FrontClip. W celu wykonania tej czynnosci nie s wymagane Zadne
narzedzia.
14.5.5.Instalacja telefoniczna

W obiekcie zainstalowana zostanie szkieletowa instalacja telefoniczna zapewniajaca transmisje gtosu do kazdego z punktow
dystrybucyjnych.
tacza telefoniczne w GPD nalezy zakonczy¢ na panelach telefonicznych 197, 25 portowych ze ztgczami RJ45. Na kazdym z
portéw nalezy zakoriczy¢ dwie pary kabla telefonicznego. Takie rozwigzania znaczaco utatwia krosowanie taczy, przy uzyciu
standardowych kabli potaczeniowych zakoriczonych wtykami RJ45.

14.6. Zestawienie komponentéw okablowania strukturalnego

GPD
1 Szafa wolnostojgca C&C, 42U, 800/800/1980, szer./gt./wys. RAL 9005 z drzwiami | 1 szt.
zamykanymi na klucz firmy C&C lub innej rbwnowaznej
2 Panel wentylacyjny 4-wentylatorowy dachowo-podiogowy z termostatem 1 szt.
3 Kabel zasilajacy 230V - 1.50m 1 szt.
4 Listwa zasil. 9-gn. LZI 2 szt.
5 Cokot 800x600x12 mm RAL 9005 1 szt.
6 Panel porzadkujacy C&C 19"/1U 3 szt.
7 Panel kat6 19"1U-24*RJ-KM8 STP 5 szt.
8 Panel rozdzielczy kat.3 19"/1U-25*"RJ45 PCB UTP 1 szt.
9 Panel 19” 1U 12xLC dx OM2 1szt.
10 Patchcord SFTP LSOH-Cat.6 — 1.00 m - ko$¢ stoniowa 105 szt.
1 Patchcord UTP LSOH-Cat.5E — 1.00 m - koS¢ stoniowa 25 szt.
12 Patchcord MM OM2 50/125um LC-LC 1m 1 szt.
13 L3 44-Port 1000BASE-T + 4 Comb 1 szt.
14 48+4 PORT L2 10/100/1000 SW 1 szt.
15 SFP SX500 M 2X LC 1 szt.
OKABLOWANIE INSTALACJI STRUKTURALNEJ
1 Gniazdo STP 45x45 1xRJ45 kat6 110szt.
2 Ramka 4-modutowa + suport — uchwyt 4 modutowy 49 szt.
3 Puszka podtynkowa 4-modutowa 49 szt
4 Gniazdo 230V 2P+Z czerwone+klucz 110 szt.
5 Kabel TrueNet kat.6 F/UTP LSOH 3750 mb

15. Instalacja technologiczna sceny
15.1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje technologie teatralng w zakresie mechaniki scenicznej, o$wietlenia technologicznego,

nagtosnienia przestrzeni sceny i widowni.
15.2. Zatozenia funkcjonalno uzytkowe.

Remontowana sala w zatoZeniach taczy¢ bedzie funkcje sali teatralnej i kinowej. Funkcja teatralna realizowana
bedzie w ukfadzie klasycznym z podziatem na sceng i widownig. Scena wyposazona bedzie w urzadzenia, mechanizmy oraz
instalacje gwarantujace uzyskanie mozliwosci inscenizacyjne poréwnywalne z repertuarowym teatrem dramatycznym.
Funkcja kinowa zapewniona bedzie przez dwa zespoty projektorowe - analogowy i cyfrowy. Obraz wyswietlany bedzie na
ekranie opuszczanym elektryczni. Wiadciwe wrazenia stuchowe zapewnione bedg przez wydzielony tylko dla kina system
dzwieku dookolnego surround. W zalezno$ci od posiadanego noénika mozliwa bedzie projekcja analogowa jak i cyfrowa z
pomieszczenia kabiny projekcyjnej. Funkcja koncertowa pokrywa sie w pewnym zakresie z funkcjg teatralng jednakze
wymaga dobrego systemu dzwiekowego zbudowanego w oparciu o system liniowy podkre$lony w jednej ptaszczyznie z
zestawem gto$nikdw niskotonowych oraz systemem odstuchowym (monitorowym) z poziomami regulowanymi z osobne;
konsolety ustawionej na scenie.

15.3. Instalacja o$wietlenia technologicznego sceny
15.3.1.Zastosowane reflektory odwietleniowe
15.3.1.1.Reflektor profilowy typu Philips Selecon SPX 15-35 lub inny rbwnowazny

Reflektor profilowy zbudowany z odlewdw aluminiowych o bardzo dobrych wtasciwo$ciach odprowadzania ciepta z
regulowang optyka w zakresie 15°-35°. Z mozliwoscig obrotu tubusa w zakresie 360°, posiadajacy skalowany w stopniach
uchwyt typu Yoke, utatwiajacy precyzyjne ukierunkowanie urzadzenia. Poziom natezenia $wiatta dla 15° na odlegtosci 10
metrdw na poziomie 3445 lux. Wyposazony w system automatycznego roztgczania zasilania zaréwki w przypadku otwarcia
jej obudowy. Komplet z czterema przestonami kadrujgcymi, ramkg na filtr, przestong iris, uchwytem gobo, linkg
zabezpieczajaca, hakiem do zawieszania na rurze @ 50mm. i wtyczkg uniwersalng schuko. Dlugos¢ reflektora nie
przekracza 67cm a waga 8,5 kg.

15.3.1.2.Reflektor profilowy typu Philips Selecon SPX 25-50 lub inny rownowazny




Reflektor profilowy zbudowany z odlewdw aluminiowych o bardzo dobrych wtasciwo$ciach odprowadzania ciepta z
regulowang optyka w zakresie 25°-50°. Z mozliwoscig obrotu tubusa w zakresie 360°, posiadajacy skalowany w stopniach
uchwyt typu Yoke, utatwiajacy precyzyjne ukierunkowanie urzadzenia. Poziom natezenia $wiatta dla 25° na odlegtosci 10
metréw na poziomie 1717 lux. Wyposazony w system automatycznego rozitaczania zasilania zaréwki w przypadku otwarcia
jej obudowy. Komplet z czterema przestonami kadrujacymi, ramka na filtr, przestong iris, uchwytem gobo, linkg
zabezpieczajaca, hakiem do zawieszania na rurze @ 50mm. i wtyczkg uniwersalng schuko. Dlugos¢ reflektora nie
przekracza 58cm a waga 8,5 kg

15.3.1.3.0prawa o$wietleniowa typu ruchoma glowa VARI LITE VL 3500Q SPOT lub inny réwnowazny

Oprawa o$wietleniowa typu ruchoma glowa z Zaréwkg wytadowczg o mocy 1200W (PHILIPS. OSRAM lub GE).
Wyposazona w elektroniczny uktad zaptonowy, system uzyskiwania koloru CYM, dodatkowa tarcze bezposredniego dostepu
do 6 barw, system ptynnej korekcji temperatury barwowej CTO, zdalnie sterowany zoom w zakresie 10°-60°, zdalnie
sterowang ostro$¢, dwie tarcze gobo, jedng z 5 gobosami obrotowymi, drugg z 6 gobo statymi, efekt stroboskopowy, uktad
wewnetrznych obrotowych ostrzy kadrujacych. Urzadzenie posiada mozliwosé obrotu w osi PAN w zakresie 540° i TILT w
zakresie 270°. Urzadzenie wyposazono w specjalny system chtodzenia, dzieki czemu glosno$¢ pracy mierzona w odlegtosSci
1 m. nie przekracza 40 dB. Waga 43 Kg. Komplet z hakami do zawieszania na rurze @ 50mm. linka zabezpieczajacq i
wtyczka uniwersalng typu schuko

15.3.1.4.Oprawa o$wietleniowa typu ruchoma glowa VARI LITE VLX lub inny rwnowazny

Oprawa o$wietleniowa typu ruchoma gtowa VARI LITE VLX. Sterowana sygnatem DMX 512 - 23 kanaty. Oparta na
technologii LED. Z mieszaniem koloréw przed jedna, wspdlng soczewka koncowa urzadzenia, wyposazona w 7 chipdw
RGBW o tacznej mocy 840W i jasnosci na poziomie 14.000 Lumendw (na $wietle biatym), system uzyskiwania koloru
RGBW, zdalnie sterowany zoom w zakresie 22°-60°. Urzgdzenie posiada mozliwos¢ obrotu w osi PAN w zakresie 540° i
TILT w zakresie 270°. Urzadzenie wyposazono w specjalny system chiodzenia, dzieki czemu jest wyjatkowo cicha. Waga 28
kg. Komplet z hakami do zawieszania na rurze @ 50mm. linkg zabezpieczajacq i wtyczkg uniwersalng typu schuko

15.3.1.5.Reflektor prowadzacy typu SPOTLIGHT VEDETTE lub inny rbwnowazny

Reflektor prowadzacy w kompaktowej obudowie nie przekraczajacej 0,75 m. dtugosci, wykonanej z profil
aluminiowych z optykq 14°-25°. Wyposazony w liniowy iris, obrotowy zestaw czterech ostrzy kadrujgcych, black-out.
Wyposazony w specjalny, podwojny slot do montazu elementéw wyposazenia dodatkowego, ramek na filtry barwne itp.
zabezpieczony przed niekontrolowanym wymykiem $wiatta. Uktad liniowego $ciemniania w zakresie od 0 do 100% z
uktadem szybkiego zaptonu zaréwki "hot restrike" magazynek 6 filtrdw dychroicznych. Komplet z wtyczkg uniwersalng
schuko oraz statywem. Maksymalna waga reflektora 14,7 kg. Balast zewnetrzny w komplecie.

15.3.1.6.Reflektor typu PAR MSM ETC lub inny réwnowazny

Reflektor typu PAR MCM ETC z kompletem soczewek wymiennych i z obudowa w kolorze czarnym. Komplet z
markowg zaréwkg 575W HPL (PHILIPS. OSRAM lub GE) o zywotnosci 400h, ramka, na filtr, linkg zabezpieczajaca, hakiem
do zawieszania na rurze @ 50mm. i wtyczkg uniwersalng schuko.

15.3.1.7.Reflektor PC typu SPOTLIGHT VARIO 25 lub inny rwnowazny

Reflektor PC typu SPOTLIGHT VARIO 25 zbudowany w catosci z profili aluminiowych z optykg 4° - 66°,
wyposazony w system rozitgczania zasilania przy otwarciu obudowy, z mozliwo$cig stosowania zaréwek o mocy 2000W i
2500W. Komplet z markowa zaréwka 2000W (PHILIPS. OSRAM lub GE) o temperaturze barwowej 3200°K, obrotowymi
skrzydetkami czterolistnymi, ramka na filtr, linkg zabezpieczajacq, hakiem do zawieszania na rurze @ 50mm. i wtyczkg
uniwersalng schuko.

15.3.1.8.Reflektor PC typu SPOTLIGHT VARIO 12 lub inny rwnowazny

Reflektor PC typu SPOTLIGHT VARIO 12 zbudowany w catosci z profili aluminiowych z optykg 4° - 63°,
wyposazony w system rozitgczania zasilania przy otwarciu obudowy, z mozliwo$cig stosowania zaréwek o mocy 1000W i
1200W. Komplet z markowg zaréwka 1000W (PHILIPS. OSRAM lub GE) o temperaturze barwowej 3050°K, obrotowymi
skrzydetkami czterolistnymi, ramka na filtr, linkg zabezpieczajacq, hakiem do zawieszania na rurze @ 50mm. i wtyczkg
uniwersalng schuko.

15.3.1.9.Reflektor profilowy typu SPOTLIGHT FIGURA ZOOM 25 lub inny réwnowazny

Reflektor profilowy typu SPOTLIGHT FIGURA ZOOM 25 zbudowany w cato$ci z profili aluminiowych. Wyposazony
w system automatycznego roztgczania napiecia przy otwartej obudowie, z regulowang optyka w zakresie 9° - 25°, z
mozliwo$cig zamontowania zaréwek o mocach 2000W lub 2500W. Komplet z markowg, zaréwka 2000W (PHILIPS. OSRAM
lub GE) o temperaturze barwowej 3200°K, czterema przestonami kadrujgcymi, ramka na filtr, przestona iris, uchwytem gobo,
linkg zabezpieczajaca, hakiem do zawieszania na rurze @ 50mm. i wtyczka uniwersalng schuko.

15.3.1.10.  Nadwietlacz asymetryczny typu SGM RIBALTA lub inny réwnowazny

Naswietlacz asymetryczny wykonany w technologii LED typu SGM RIBALTA. Wyposazony w 90 LED LUXEON, w
tym: 30 LED niebieskich o mocy 1W, 30 LED zielonych o mocy 3W i 30 LED czerwonych o mocy 1W kazdy. Z mozliwo$cig
ptynnej regulacji barwy w zakresie RGB i ptynnej regulacji temperatury barwowej. Minimalna zywotno$¢ diéd LED - ca' 100
tysiecy godzin. Wyposazony w optyke asymetryczng 10° x 90°, z mozliwo$cig tatwej wymiany optyki na wersje symetryczne
8° lub 30°. Urzadzenie o wymiarach max 35 x 100 x 25 c¢cm. i wadze maksymalnej 17 Kg. Naswietlacz sterowany
standardowym sygnatem DMX 512, z mozliwoscig aktualizacji oprogramowania ztaczem DMX. Posiadajacy zintegrowany
zasilacz i panel kontrolny. Urzadzenie pozwalajgce na tatwa regulacje kata nachylenia w zakresie Panorama(+/- 45°) i Tilt (+
15°, - 75°). Naswietlacz spetniajgcy norme odpornosci na warunki atmosferyczne IP 65. Komplet z hakami do zawieszania
na rurze @ 50mm., linkg zabezpieczajacq i wtyczkg uniwersalng schuko.

15.3.1.11.  Nasdwietlacz LED RGB typu DTS DELTA 10 RGBW ZOOM lub inny réwnowazny

Naswietlacz LED RGB Typu DTS DELTA 10 RGBW ZOOM, 240 diod LED 1W P4 (czerwone, zielone, niebieskie,

biate, sterowany sygnatem DMX, z mozliwoscig zdalnie sterowanego ruchu w 2 osiach, z regulowanym pltynnie katem




rozsytu w zakresie od 15° do 40° i ptynng regulacja CTO w zakresie 2800-6500°K . Komplet z hakami do zawieszania na
rurze @ 50mm., linkg zabezpieczajaca i wtyczka uniwersalng schuko.
15.3.1.12.  Lampa stroboskopowa typu SGM FLASHER 1.5 lub inny réwnowazny
Lampa stroboskopowa typu SGM FLASHER 1.5. wyposazona w palnik xenonowy o mocy 1.5 KW. Sterowany
sygnatem DMX, z liniowa regulacjq czestotliwosci btyskéw w zakresie 0 do 50 Hz, z mozliwoscig uzyskania $wiatta ciggtego.
Posiada mozliwo$¢ liniowego Sciemniania i rozjasniania w zakresie od 0 do 100%. Komplet z hakiem do zawieszania na
rurze @ 50mm, linka zabezpieczajaca, i wtyczka uniwersalna schuko.
15.3.1.13.  Nadwietlacz symetryczny typu SPOTLIGHT RIBALTINA lub inny réwnowazny
Naswietlacz symetryczny typu SPOTLIGHT RIBALTINA. Przystosowany do pracy z zaréwkami liniowymi typu R7S
o diugosci 189 mm. i mocach w zakresie od 200 do 1000W. Komplet z zaréwka 0 mocy 1000W, ramkg do foliowych filtréw
barwnych, hakiem do zawieszania na rurze @ 50mm., linkg zabezpieczajaca i wtyczkq uniwersalng schuko.
15.3.2.Inne urzadzenia
15.3.2.1.Wytwornica maty typu HAZEBASE PRO lub inny rbwnowazny
Wytwornica mgly typy HAZEBASE PRO, o mocy 1500W, Pozwalajaca na ptynna, zdalng regulacje iloSci
wytwarzanego dymu jak i wydajnosci wbudowanego wentylatora. Sterowana sygnatem cyfrowym DMX. Zabudowana w
przeno$ny case 19'. Czas potrzebny na osiggniecie gotowosci pracy - ok 60 sekund. Komplet z 5 litrami dedykowanego

ptynu.

15.3.2.2.Wytwornica dymu typu HAZEBASE CLASSIC lub inny réwnowazny
Wytwornica dymu typy HAZEBASE CLASSIC, o mocy 1300W, Pozwalajgca na ptynna, zdalng regulacje iloSci
wytwarzanego dymu. Sterowana sygnatem cyfrowym DMX. Zabudowana w przenosny case 19' AMPTOWN. Czas potrzebny
na osiagniecie gotowosci pracy - ok 60 sekund. Komplet z 5 litrami dedykowanego ptynu.
15.3.2.3.Przenosny statyw o$wietleniowy
Przenosny statyw oSwietleniowy, z regulacjg wysoko$ci w zakresie od 167 do 370 cm. Regulacja ptynna przy
pomocy korby. Statyw wyposazony w belke no$ng do montazu reflektoréw o diugosci 230 cm z 6 gniazdami do
zamontowania reflektorow. Wyposazony w 6 gniazd energetycznych unischuko 16A i jedno gniazdo przytaczeniowe
wielopinowe socapex. Komplet uzupetnia przewdd wielopinowy o dtugo$ci 15 metrow zakoriczony po obu stronach ztgczami
socapex i gniazdo zenskie socapex do zamontowania w kasecie.
15.3.3.Instalacja sterowania
15.3.3.1.Komputerowy pulpit nastawczo-sterowniczy typu STRAND LIGHT PALETTE VL 3000 z dwoma
monitorami SVGA 17” lub inny réwnowazny
Komputerowy pulpit nastawczo - sterowniczy z dwoma monitorami SVGA 17" typu STRAND LIGHT PALETTE VL
3000 z twardym dyskiem o pojemnosci min 80 GB. Parametry: obstuga 3000 kanatéw DMX, z czytelnym 2-pietrowym
uktadem pulpitu, procesor dwurdzeniowy Dual Core, wybér koloru filtrdw przez przenoszenie barwy z prébnika na ekranie
monitora (Color Picker), 2000 scen w jednym spektaklu, kazda zmiana moze mie¢ do 26 cze$ci, 2 playback-i odtwarzajace
zmiany z zaprogramowanym czasem, 12 suwakéw zmieniaczy z dostepem bezposrednim, 48 suwakdw submaster z
pamiecig 10 stron nastaw (facznie 480 scen), 4 enkodery dla aparatéw efektowych, trackpad — pole dotykowe obstugi
potozenia X i Y aparatéw inteligentnych, przyciski obstugi bezposredniej innych parametréw aparatow inteligentnych, 2
$ciemniacze gtéwne i 2 przyciski blackout, 100 klawiszy bezpo$redniego dostepu do funkciji, 4 wyjscia DMX512, 2 wyjscia
video (do monitoréw), zintegrowana klawiatura alfanumeryczna, ztgcza USB, ztgcze Shownet, wbudowana bogata biblioteka
aparatow efektowych, dostepny program OFF-LINE editor na komputer PC. Komplet z systemem zdalnego sterowania.
15.3.3.2.Komputerowy pulpit nastawczo-sterowniczy typu STRAND LIGHT PALETTE VL 1500 z dwoma
monitorami SVGA 17" lub inny réwnowazny
Komputerowy pulpit nastawczo - sterowniczy z dwoma monitorami SVGA 17" typu STRAND LIGHT PALETTE VL
1500 z twardym dyskiem o pojemnosci min 80 GB. Parametry: obstuga 1500 kanatéw DMX, z czytelnym 2-pietrowym
uktadem pulpitu, procesor dwurdzeniowy Dual Core, wybér koloru filtrdw przez przenoszenie barwy z prébnika na ekranie
monitora (Color Picker), 2000 scen w jednym spektaklu, kazda zmiana moze mie¢ do 26 cze$ci, 2 playback-i odtwarzajace
zZmiany z zaprogramowanym czasem, 12 suwakoéw zmieniaczy z dostepem bezposrednim, 48 suwakéw submaster z
pamiecig 10 stron nastaw (facznie 480 scen), 4 enkodery dla aparatéw efektowych, trackpad — pole dotykowe obstugi
potozenia X i Y aparatdw inteligentnych, przyciski obstugi bezpo$redniej innych parametréw aparatéw inteligentnych, 2
Sciemniacze gtéwne i 2 przyciski blackout, 4 wyjscia DMX512, 2 wyjécia video (do monitordw), zintegrowana klawiatura
alfanumeryczna, zlacza USB, ztacze Shownet, wbudowana bogata biblioteka aparatéw efektowych, dostepny program OFF-
LINE editor na komputer PC. Komplet z systemem zdalnego sterowania.
15.3.3.3.Dystrybutor - wzmacniacz sygnatu DMX typu DTS CH6 lub inny réwnowazny
Dystrybutor - wzmacniacz sygnatu DMX. 1 wejScie i 6 wyj$¢, izolowanych optycznie sygnatu DMX. Przystosowany
do montazu w systemie rack 19" wysoko$¢ montazowa - 1 U. Wyposazony w gniazda XLR 5 pin. Wszystkie gniazda
zamontowane na plycie czotowej urzadzenia. Dystrybutor posiada lampki kontrolne zaniku sygnatu DMX i zasilania.
15.3.3.4.Komplet do transmisji bezprzewodowego sygnatu DMX 512 typu DTS ANTENNA lub inny
rownowazny
Komplet do transmisji bezprzewodowej sygnatu DMX 512 typu DTS ANTENNA. Zestaw sktada sie z jednego
nadajnika i czterech odbiornikéw. System wykorzystuje 83 pasma przesytu.
15.3.3.5.CB1 Zespot cyfrowych blokéw rozdzielczo-nastawczych typu STATE AUTOMATION lub inny
rownowazny
CB1 Zespdt cyfrowych blokéw rozdzielczo-nastawczych typu STATE AUTOMATION. Szafa typu rack,
przystosowana do montazu zunifikowanych podwdjnych blokéw mocy przy uzyciu szybkoztacz nozycowych. Obudowa
wyposazona w uniwersalny interface do komunikacji i zmainy parametréw poszczegéinych blokéw. Szafa przystosowana do




montazu 48 podwdjnych blokéw. Wyposazona w ztacza DMX 512 na XLR 3 i 5 pin infout, ztacze ethernet RJ i zlacze
ethernet $wiattowodowe. Interface zapewnia peing kontrole nad poszczegdlnymi blokami i petng diagnostyke
poszczegolnych obwodéw z sygnalizacjg uszkodzenia Zzarowki wigcznie. Dzigki systemowi komunikacji zwrotnej RDM
pozwala na zdalne zmiany nastawdw i wySwietlanie komunikatéw na monitorze operatora Swiatet. Zestaw wyposazony w 24
podwdjne regulatory mocy 3 kW na kanat o szybkosci 400us i 12 podwojnych wiacznikéw obwoddw nieregulowanych 16A
kazdy. Wszystkie moduly wyposazone sa w indywidualne bezpieczniki automatyczne dla kazdego obwodu. Szafa
wyposazona w 12 podwéjnych zaslepek slotow pozwalajacych na rozbudowe systemu o dodatkowe 24 kanaly obwodow
regulowanych, lub nieregulowanych
15.3.3.6.CB2 Zespot cyfrowych blokéw rozdzielczo-nastawczych typu STATE AUTOMATION lub inny
rownowazny
CB2 Zespdt cyfrowych blokéw rozdzielczo-nastawczych typu STATE AUTOMATION. Szafa typu rack,
przystosowana do montazu zunifikowanych podwdjnych blokéw mocy przy uzyciu szybkoztacz nozycowych. Obudowa
wyposazona w uniwersalny interface do komunikacji i zmainy parametrow poszczegdlnych blokéw. Szafa przystosowana do
montazu 18 podwdjnych blokéw. Wyposazona w ztagcza DMX 512 na XLR 3 i 5 pin infout, ztacze ethernet RJ i ztacze
ethernet $wiatfowodowe. Interface zapewnia peing kontrole nad poszczegdinymi blokami i peing diagnostyke
poszczegolnych obwodéw z sygnalizacja uszkodzenia Zaréwki wigcznie. Dzigki systemowi komunikacji zwrotnej RDM
pozwala na zdalne zmiany nastawdw i wySwietlanie komunikatéw na monitorze operatora Swiatet. Zestaw wyposazony w 18
podwéjnych regulatoréw mocy 3 kW na kanat o szybko$ci 400ps Wszystkie moduty wyposazone sq w indywidualne
bezpieczniki automatyczne dla kazdego obwodu.
15.3.3.7.CB3 Zespét cyfrowych blokdw rozdzielczo-nastawczych typu STATE AUTOMATION lub inny
rownowazny
CB3 Zespdt cyfrowych blokéw rozdzielczo-nastawczych typu STATE AUTOMATION. Szafa typu rack,
przystosowana do montazu zunifikowanych podwdjnych blokéw mocy przy uzyciu szybkoztacz nozycowych. Obudowa
wyposazona w uniwersalny interface do komunikacji i zmainy parametrow poszczegdlnych blokéw. Szafa przystosowana do
montazu 6 podwdjnych blokéw. Wyposazona w ztgcza DMX 512 na XLR 3 i 5 pin infout, ztacze ethernet RJ i ztacze ethernet
Swiattowodowe. Interface zapewnia peing kontrole nad poszczegoéinymi blokami i peing diagnostyke poszczegdinych
obwodow z sygnalizacjg uszkodzenia Zarowki wigcznie. Dzigki systemowi komunikacji zwrotnej RDM pozwala na zdalne
zmiany nastawéw i wysSwietlanie komunikatdw na monitorze operatora $wiatet. Zestaw wyposazony w 6 podwojnych
regulatorow mocy 3 kW na kanat o szybkosci 400us Wszystkie moduty wyposazone sg w indywidualne bezpieczniki
automatyczne dla kazdego obwodu.
15.3.3.8.CB4 WALL RACK firmy Strand Light lub inny réwnowazny
CB4 WALL RACK prod. Strand Lighting. Cyfrowy blok rozdzielczo-sterowniczy sceny DMX / 24 x 2,5 kW.
Chtodzony konwekcyjnie - bez wentylatorow. Dostosowany do zawieszania na $cianie, wyposazony w procesor
umozliwiajgcy programowanie i korekty wszystkich funkcji z poziomu urzadzenia. Wszystkie instalacje wprowadzane do
bloku od dotu.
15.3.4.Zestawienie elementow

Reflektory i nadwietlacze ilos¢ [szt.]
L.P. | PRODUKT
1 | Reflektor profilowy typu Philips Selecon SPX 15-35 30
2 | Reflektor profilowy typu Philips Selecon SPX 25-50 30
3 | Reflektor typu PAR MCM ETC 24
4 | Reflektor PC typu SPOTLIGHT VARIO 25 34
5 | Reflektor PC typu SPOTLIGHT VARIO 12 16
6 | Reflektor profilowy typu SPOTLIGHT FIGURA ZOOM 25 14
7 | Naswietlacz asymetryczny wykonany w technologii LED typu SGM RIBALTA 8
8 | Naswietlacz LED RGB Typu DTS DELTA 10 RGBW ZOOM 10
9 | Reflektor prowadzacy typu SPOTLIGHT VEDETTE 2

Oprawa o$wietleniowa typu ruchoma glowa VARI LITE VL 3500Q SPOT z zaréwka wytadowczg o mocy

10 | 1200W 8
11 | Oprawa o$wietleniowa typu ruchoma gtowa VARI LITE VLX 8
12 | Lampa stroboskopowa typu SGM FLASHER 1.5. 2
13 | Naswietlacz symetryczny typu SPOTLIGHT RIBALTINA 6
Urzadzenia o$wietlenia technologicznego inne i akcesoria
1 | Wytwornica mgty typy HAZEBASE PRO, o mocy 1500W 2
2 | Wytwornica dymu typy HAZEBASE CLASSIC, o mocy 1300W 2
3 | Przeno$ny statyw o$wietleniowy, z regulacjg wysokosci w zakresie od 167 do 370 cm 4
4 | Puszka instalacyjna typu A 8
5 | Puszka instalacyjna typy B 8
6 | Pas kablowy z kasetami przytaczeniowymi 6
7 | Przedtuzacz 230V unishuko 5 mt 20
8 | Przedtuzacz 230V unishuko 20 mt 10

Sterowanie i regulacja

Komputerowy pulpit nastawczo - sterowniczy z dwoma monitorami SVGA 17" typu STRAND LIGHT
1 | PALETTE VL 3000 z twardym dyskiem o pojemnoéci min 80 GB 1




Komputerowy pulpit nastawczo - sterowniczy z dwoma monitorami SVGA 17" typu STRAND LIGHT
2 | PALETTE VL 1500 z twardym dyskiem o pojemno$ci min 80 GB 1
3 | Strand Lighting Back up Rack 3000 1
4 | Dystrybutor - wzmacniacz sygnatu DMX typu DTS CH6. 1 3
5 | Komplet do transmisji bezprzewodowej sygnatu DMX 512 typu DTS ANTENNA 1
6 | CB1 Zespot cyfrowych blokdw rozdzielczo-nastawczych typu STATE AUTOMATION 2
7 | CB2 Zespot cyfrowych blokdw rozdzielczo-nastawczych typu STATE AUTOMATION 1
8 | CB3 Zespot cyfrowych blokdw rozdzielczo-nastawczych typu STATE AUTOMATION 1
9 | CB4 WALL RACK prod. Strand Lighting. Cyfrowy blok rozdzielczo-sterowniczy sceny DMX / 24 x 2,5 kW 3
10 | Switch 19" 48 portdéw Poe typu GS748TPS 2
11 | Bramka typu Gateway Net3 One port do montazu nasciennego 10
12 | Bramka typu Gateway Net3 FourPort 3
13 | Montaz urzadzen do istniejacej instalacji zasilajaco sterujace; 1
14 | Konfiguracja, uruchomienie i zaprogramowanie systemu 1
15 | Dokumentacja powykonawcza urzadzen mechaniki scenicznej 1
16 | Dokumentacja powykonawcza napeddéw mechaniki scenicznej 1
17 | Dokumentacja powykonawcza o$wietlenia scenicznego 1

15.4. System nagtosnienia frontowego sali
15.4.1.Nagto$nienie frontowe sceny
Proponowane urzadzenia elektroakustyczne zapewnig bardzo dobrg czytelnosé i czystos¢ dzwigku dla przekazow
muzycznych, z poziomem dzwigku na widowni nie mniejszym niz 100 dB, warto$ci maksymalnej 120 dB i nierdbwnomiernosci
nagtosnienia mniejszej niz 6 dB. Zakres czestotliwo$ci: 20 Hz do 20 kHz.
Ze wzgledu na réznorodnos¢ odbywajacych sie w sali przedsiewzie¢ scenicznych, dla realizacji akustycznej,
przewiduje sie dwa stanowiska realizatora.
Gtéwne stanowisko zlokalizowane bedzie w dedykowanym pomieszczeniu akustyka wyposazone w otwierane okno, aby
umozliwi¢ nieznieksztatcony odstuch dzwieku nagto$nienia widowni. Drugie stanowisko znajdowaé sie bedzie w tylnej
srodkowej czesci widowni. Przy obu stanowiskach znajdowac sie beda przytacza linii mikrofonowych i sygnatéw zwrotnych
do realizacji gtownego miksu nagtosnienia widowni.
Urzadzenia do realizacji nagto$nienia frontowego podczas imprez muzycznych moga byé przenoszone z pomieszczenia
akustyka i doraznie instalowane w dedykowanym miejscu w tylnej Srodkowej cze$ci widowni. Dotyczy to w szczegdlnosci
konsolety mikserskiej oraz urzadzen peryferyjnych, ktérych gabaryty nie powinny sprawiaé trudno$ci w przenoszeniu
i ustawieniu na stanowisku realizatora nagto$nienia.
15.4.2.0dstuch monitorowy dla wykonawcéw
Z uwagi na obecnos¢ wielu gtosnych zrddet dzwieku na scenie, nieodzowne jest zastosowanie scenicznych
urzadzer odstuchowych.
W warunkach dzwiekowych sceny, zasieg akustyczny monitoréw jest ograniczony do okoto 2 m. Z tego wzgledu, do
realizacji przedsiewzie¢ muzycznych nieodzowne bedzie ustawienie kilku, 4 - 6 monitorow na scenie. Usytuowanie
mikrofondw, jak i monitoréw bedzie ulega¢ zmianom. Z tego powodu przewidziano instalacje przytaczy dla monitoréw i
mikrofonéw w przestrzeni sceny.
15.4.3.Architektura systemu nagto$nienia
W skfad systemu nagto$nienia wchodzi¢ beda;
*  podwieszane aktywne zestawy gto$nikowe systemu frontalnego nagtosnienia widowni;
< monitory odstuchowe dla wykonawcdw na scenie;
«  mikrofony przewodowe i bezprzewodowe;
o zrédta sygnatdw liniowych (odtwarzacz ptyt CD, odtwarzacz/rejestrator MD, rejestrator CD);
»  frontowa konsoleta mikserska;
e urzadzenia peryferyjne: korektory barwy, procesory efektowe, procesory dynamiczne, procesory
antywzbudzeniowe.
Przyjeto, ze ftransmisja i komutacja sygnatow mikrofonowych realizowana bedzie wysokiej jakosci wieloparowymi
przewodami mikrofonowymi. Sygnaty mikrofonowe doprowadzone bedg do konsolety frontowej umieszczonej w jednym z
dwaoch planowanych miejsc i zakoficzone zostang nasciennymi lub podtogowymi tablicami przytaczeniowymi.
15.4.4.Technologia nagtosnienia frontalnego widowni
W sktad systemu nagtosnienia frontalnego widowni wehodzi¢ beda 2 zestawy glosnikowe ztozone z wysokiej klasy
aktywnych kolumn gto$nikowych serii VerTec firmy JBL Professional lub innej rdwnowazne;j.
Zestawy te bedg mocowane do wspornika na konstrukcji zelbetowej portalu sceny, po lewej i prawej stronie otworu
scenicznego. Kazdy zestaw zawiera¢ bedzie 9 segmentdéw gto$nikowy szerokopasmowe systemu liniowego oraz trzy
kolumny subniskotonowe dedykowane do tego zestawu.
Masa jednego zestawu, podwieszonego przy pomocy fabrycznej ramy, wynosi okoto 300 kg.
Sygnaty mikrofonowe pochodzi¢ bedg z mikrofondw przewodowych ibezprzewodowych. Obrébka sygnatow
mikrofonowych i tworzenie wyjsciowego miksu bedzie realizowana za pomocg cyfrowej konsolety mikserskiej.
15.4.5.System monitoréw estradowych
Przewiduje si¢ stosowanie pasywnych monitoréw scenicznych, ustawianych stosownie do potrzeb spektakli na
proscenium i w gtebi sceny.
15.4.6.System mikrofonéw bezprzewodowych




System mikrofondéw bezprzewodowych umozliwi realizacie nagto$nienia wokali przy pomocy miniaturowych
mikrofonéw nagtownych lub mikrofonéw do reki. Mikrofony do reki beda uzywane wymiennie z mikrofonami nagtownymi.

Odbiorniki bedg zamontowane w stojaku 19”. Zewnetrzne anteny odbiorcze zostang zamontowane na pomoscie
technicznym nad scena.

15.4.7.System mikrofonoéw przewodowych

Na scenie przewidziano tabliczki nascienne do przytaczania mikrofonéw przewodowych. Potaczenia kablowe
zrealizowane beda za pomoca przewodow wieloparowych.
RYSUNKI SYMULACYJNE

Rzut z géry

Widok z boku



Widok 3D

Rozktad poziomu ci$nienia SPL dla czestotliwosci od 250Hz do 4000Hz
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Przy maksymalnym wysterowaniu gtosnikéw, poziom dzwigku osiggnie 110-115dB odpowiednio dla oktaw:
15.4.8.Zestawienie elementow
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250Hz-8k Hz.

Producent (lub inn
Lp. rc’)wnow;zny) ’ Symbol Opis llo§¢
1 JBL VT 4883 linowy element superniskotonowy 6
2 JBL VT 4886 linowy element petnopasmowy 18
3 JBL VT 4886-AF | rama no$na systemu VerTec Compact 2
4 JBL PRX'512M | monitor odstuchowy, podtogowy, aktywny 8
5 Crown I-Tech 12000 HD | zdalnie sterowane wzmacniacze mocy z DSP 6
6 Soundcraft Vi1 cyfrowy stét mikserski 1
7 Soundcraft Vi Stage Box zczstpYO% wej$¢/wyjs¢ minimum 32 wioty, karta MADI, 1
8 Soundcraft MADI karta we/wy CAT 7 MADI 64 do Vi 1 1
9 Tascam CD0O1U odtwarzacz CD i plikow MP 3 2
10 Tascam SS-R1 rejestrator cyfrowy 1
11 AKG DSR 700 cyfrowy odbiornik bezprzewodowy 4
12 AKG DHT 700/D5 | cyfrowy nadajnik doreczny 4
13 AKG DPT 700 cyfrowy nadajnik ,bodypack” 4
14 AKG PS 4000 W | splitter antenowy 1
15 AKG PSU 4000 | zasilacz systemu 2
16 AKG RA 4000 B/W | aktywna antena bezkierunkowa 2
17 AKG IVM-4 monitor osobisty 4
18 AKG SPC 4 rozdzielacz sygnatu nadawczego 1
19 AKG RA 4000 W | pasywna antena dookélna 1
20 AKG MK PS montazowy przewdd antenowy 10
21 AKG HUB 4000 Q | hub sieciowy dla urzadzen AKG 1
22 Countryman WCEGTD miniatury, nagtowny mikrofon kardioidalny 4
23 Countryman E6CABLE zapasowy kabel do mikrofonu nagtownego 4
24 Shure Beta 52 mikrofon do stopy 2
25 Shure SM 58 mikrofon wokalowy 6
26 Shure SM 57 mikrofon instrumentalny 6
27 Shure Beta 58 mikrofon wokalowy 4
28 Shure KSM 137 mikrofon ,overhead” 3
29 AKG C 451 mikrofon do hihat 2
30 Sennheiser E 604 mikrofon do toméw 8
3 AudioTechnica AT Pro 35 mikrofon do instrumentéw detych 4
32 AKG C 414 B-XL Il | mikrofon do fortepianu 2
33 Shure KSM 44 mikrofon shot gun 4




34 Shure 503 BG mikrofon dynamiczny do TALK BACK 1
35 Shure G12-CN gesia szyja do 503 BG z wtykiem 3 pin 1
36 BSS AR 133 aktywny izolator galwaniczny 8
37 AKG C 547 BL graniczny mikrofon pojemno$ciowy, pdtkardioida 3
38 DELL Latitude seria D komputer przenosny, notebook, obudowa z metali
lekkich 1
39 LG 22LCD monitor LCD, 22 cale 1
40 3COM 2126G switch do racka 19”, 24 porty, 1 Ghz 4
41 AKG K271 Mkl stuchawki kontrolne 2
42 JBL LSR6325P monitor kontrolny realizatora 2
43 Soundcraft RT 2071 podstawa stotéw mikserskich 1
44 Dynawid 3200 SM statyw mikrofonowy 35
45 Dynawid 2500 SK statyw glosnikowy 2
46 Chainmaster BGV-D8 Plus | elektryczna weiagarka 1,25 t, podwojny hamulec,
tafcuch 2
47 Chainmaster BGV-C1 sterownik wciggarek 1
48 Dostawca SOFT oprogramowanie systemu 1
49 Dostawca START uruchomienie i zestrojenie systemu 1
50 Dostawca TRENING szkolenie obstugi 1
L.p. Producent Symbol Opis llos¢
1 Klotz PL22Y08 przewdd wieloparowy 8 par 120
2 Klotz PL22Y12 przewod wieloparowy 12 par 45
3 Klotz PL22Y16 przewdd wieloparowy 16 par 35
4 Klotz PL22Y32 przewod wieloparowy 32 pary 3
5 Klotz C7AS/F10H przewod kategorii 7 300
6 Klotz RG231/U przewdd antenowy 10
7 Klotz PO122SW przewdd mikrofonowy 70
8 Klotz J105GR przewod mikrofonowy, montazowy 100
9 Klotz MY 206 przewdd mikrofonowy 600
10 Klotz SCH 825 przewdd gtosnikowy 8 x 2,5 mm kw 40
1" Klotz SCH 225 przewdd glosnikowy 2 x 2,5 mm kw 120
12 Amphenol komplet ztacz 1
13 Harting HAN 42 DD ztacze kompletne: kabel (katowe), panel proste, piny 4
ztocone 0,14 -0, 34
14 Harting HAN 108 D ztacze kompletntza*.0 Iéilr)]il (()Ij%tlong?,?&anel proste, piny 9
15 Dostawca SUB}!\{/IEUI{;'ICO przewody wieloparowe z r1u5crrl:)mym stage boxem, 12/4, 9
16 Dostawca SUBI\F/{IEIE;TICO przewody wieloparowe z1rgcr:omym stage boxem, 8/4, 4
17 ZPAS LZ1 30/9 listwa zasilajaca 9 x 230 VAC 2
18 7PAS WZO\;:?(())15101 kaseta nascienna, dwusekcyjna, 6 HU/19 1
szafa teletechniczna flight case, 10 HU, szyny przéd-tyt,
uchwyty transportowe, kota 100 mm, gteboko$¢ 600
19 Power Box PFC 4610 mm, kanaty kablowe; wzmacniana, panel 2x NL 8 MPR; | 2
1 x RJ 45; 1 x NC3FD-L-1; wytacznik gtéwny zasilania,
zabezpieczenia elektryczne, pokrywy przdd-tyt
szafa teletechniczna flight case, 11 HU, szyny przéd-tyt,
20 Power Box P 4011 uchwyty transportowe, ndzki gumowe, gteboko$¢ 500 2
mm, kanaty kablowe, pokrywy przod-tyt
21 Power Box Light lampka LED na gesiej szyi 3
22 Power Box P4003 Kaseta 3 HU, uchwyty do sterownika wciggarek 1
23 Electraplan UDH E2 510 puszka montazowa, instalacyjna 7
4 Electraplan K|I2112E72(;?$2 pokrywa uchylna do puszki UDH, gres, parkiet 5
25 Electraplan KD1 E2-522 pokrywa uchylna do puszki UDH, wyktadzina 9
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15.5. System kina cyfrowego

W Sali system kina cyfrowego oparty bedzie na sprzecie projekcyjnym cyfrowym Barco lub innym réwnowaznym
wraz z system nagta$niajagcym w systemie Dolby Digital EX

15.5.1.Sprzet projekeyjny

Instalacja systemu projekcyjnego cyfrowego Baraco zrealizowana bedzie w oparciu o nastepujace urzadzenia:
a) Projektor filmowy cyfrowy Barco Il generacji, model DP2K-20C lub inny réwnowazny, w technologii 2K DLP,
rozdzielczo$¢: 3 x 2048 x 1080 pixels, kontrast >2000:1, wysokiej klasy optyka projekcyjna, 3 x 15-bitowa obrébka obrazu,
technologia obrébki sygnatu firmy Texas Instrument: CineCanvas™ image management, CinePalette™ colour management,
CineBlack™ kontrast management oraz CineLink™ bezpieczne facze komunikacji z serwerem) spefniajgcy normy
wyznaczone dla zawodowego kina cyfrowego przez standard hollywoodzki DCI. Lampy w zakresie 1,5 - 4kW,
zmotoryzowany uchwyt obiektywu Zoom, HDCP, 2 lata gwaranciji, maksymalna lampa jakg mozna zainstalowa¢ do DP2K-
20C to 4000W, wystarcza do uzyskania dobrej jasnosci obrazu trojwymiarowego na ekranie Perlux 1.4 o szerokosci 11m,
Perlux 1.8 o szeroko$ci 13m ( Matt do 9,5 m x 4 m);
b) procesor wizyjny/skaler dla obstugi sygnatow z innych zrddet: komputer, DVD, beta, satelita itp) Barco ACS-2048
alternative content input processor;
c) obiektyw zmotoryzowany, Prime Lens motorized 0.98"
d) panel dotykowy PC Touch Panel do DP-1500/DP-2000;
e) lampa XBO 3000W/DHP ofr OSRAM 0.98" DC2K lub inna réwnowazna
f) kit do projekgji tréjwymiarowej CAT960Z-BAR Dolby 3D, wbudowany w projektor Barco (zamontowane w projektorze:
Filter Controller, Filter Wheel, Motor Assembly and Bracket),
g) okulary do systemu 3D Dolby
h) serwer kinowy: DOREMI Cinema Server DCP-2K4-DCI-10AW, pamie¢ 2TB RAID5, 16xAES Audio Outputs, 8 x D/A Audio
Converter, 3 lata gwarancii;

15.5.2.Sprzet nagtasniajacy w systemie Dolby Digital EX

Instalacja systemu nagtasniajacego w systemie Dolby Digital EX zrealizowana bedzie w oparciu o nastepujace
urzadzenia:
a) procesor kinowy cyfrowy Dolby CP650X0, zwrotnice cyfrowe do kanatéw zakeranowych na poktadzie
b) zestaw gtosnikowy QSC model SC-423H, przeznaczony do sal matych i Srednich (dtugos¢ do 24m), 3-drozny, bi- lub tri-
amplifikacja, pasmo efektywnie: 32Hz - 16kHz (-6dB), zwrotnice: 250 Hz i 1700 Hz, propagacja: 900 x 300, wymiary: 1893,6
X 762 x 514,4 mm, waga 117 kg, LF: moc 800W RMS, 4 ohm, efektywnos¢ 99,5 dB/1W/1m, gtosniki 2 x 15", 4" cewka
miedziana, zakres $rednio/wysokotonowy (MH-1075): 250/80W RMS, 8 ohm, efektywno$¢ 105 dB/1W/1m, gtosnki: 10"
Sredniotonowy, wysokotonowy: 3" tytanowy driver kompresyijny, certyfikat THX.
c) zestaw gto$nikowy Surround QSC, model SR-110B, dwudrozny 150W RMS / 200W, 50 - 20 kHz, 93 dB, propagacja: 950
x 850, 8 ohm, 59 x 30.5 x 30.8cm, 14 kg, certyfikat THX;
d) zestaw gto$nikowy subbasowy QSC model S- 7218; moc dtugookresowa 1200W, moc muzyczna 1500W, pasmo
przenoszone 22Hz - 100 Hz ze spadkiem -6dB, efektywnos¢ 101 dB/1W/1m, maksymalny uzyskiwany poziom ciénienia
SPL/1m: 137 dB, gto$niki 2 x 18" / 700W (100mm cewka miedziana), imped. 4 Ohm, wymiary 762 x 1220 x 610 mm, 95 kg,
atest THX;
e) kinowy wzmacniacz mocy CSA 1402, 2 x 700W / 4 Ohm
f) kinowy wzmacniacz mocy CSA 1102, 2 x 550W /4 Ohm
g) wzmacniacz mocy CSA 802, 2 x 400W /4 Ohm

15.5.3.Kabina projekcyjna /sala kinowa

Kabina projekcyjna stuzy do wysSwietlania filméw w technice cyfrowej i jednoczesnie petni funkcje obstugowa sali
multimedialnej. W pomieszczeniu znajdujg sie cyfrowy projektor filmowy z panelem sterowania i serwerem kinowym, pulpit
do sterowania o$wietleniem sceny i konsoleta foniczna do sterowania nagtosnieniem standardowym. W przypadku
wystepow artystycznych wymagajacych ztozonej realizacji bedzie to wymagato uzycia sprzetu dedykowanego.. Projektor
cyfrowy pozwala na wy$wietlanie filméw w systemie Dolby Digital. Nie przewidziano mozliwosci projekcji z tasmy filmowe;.
Do sali przewidziano zestaw o$wietlenia sceny, nagtosnienia standardowego.

15.5.4.Zestawienie sprzetu systemu projekcyjnego

poz. | ilos¢ zestaw sprzetu do kina cyfrowego

Projektor filmowy cyfrowy Barco Il generaciji, model DP2K-20C, w technologii 2K DLP, rozdzielczo$¢: 3 x 2048
x 1080 pixels, kontrast >2000:1, wysokiej klasy optyka projekcyjna, 3 x 15-bitowa obrébka obrazu, technologia
obrébki sygnatu firmy Texas Instrument: CineCanvas™ image management, CinePalette™ colour

1 1 management, CineBlack™ kontrast management oraz CineLink™ bezpieczne tacze komunikacji z serwerem)
spetniajacy normy wyznaczone dla zawodowego kina cyfrowego przez standard hollywoodzki DCI. Lampy w
zakresie 1,5 - 4kW, zmotoryzowany uchwyt obiektywu Zoom, HDCP, 2 lata gwarancji, maksymalna lampa jakg
mozna zainstalowa¢ do DP2K-20C to 4000W, wystarcza do uzyskania dobrej jasnosci obrazu tréjwymiarowego
na ekranie Perlux 1.4 o szeroko$ci 11m, Perlux 1.8 o szeroko$ci 13m ( Matt do 9,5 m x 4 m);

1 |Pprocesor wizyjny/skaler dla obstugi sygnatéw z innych zrodet: komputer, DVD, beta, satelita itp) Barco ACS-
2048 alternative content input processor;

1 | obiektyw zmotoryzowany, Prime Lens motorized 0.98"

1 | stolik uniwersalny pod projektor (z rackiem 19" na serwer, skaler itp..)

bW D

1 | panel dotykowy PC Touch Panel do DP-1500/DP-2000;




6 1 | lampa XBO 3000W/DHP ofr OSRAM 0.98" DC2K;
7 1 kit do projekji tréjwymiarowej CAT960Z-BAR Dolby 3D, wbudowany w projektor Barco (zamontowane w
projektorze: Filter Controller, Filter Wheel, Motor Assembly and Bracket),
8 | 350 | okulary do systemu 3D Dolby
9 1 | serwer kinowy: DOREMI Cinema Server DCP-2K4-DCI-10AW, pamie¢ 2TB RAID5, 16xAES Audio Outputs, 8 x
D/A Audio Converter, 3 lata gwarancji;

10 1 | dostawa, montaz, uruchomienie i zestrojenie sprzetu do projekcji cyfrowey;

1 2 | Wézki do okularéw 3D firmy Kooptech lub innej réwnowazne;

12 1 | Zmywarko-suszarka do okularéw 3D firmy Kooptech lub innej réwnowaznej

15.5.5.Zestawienie sprzetu nagtadniajgcego
poz. | ilos¢ zestaw sprzetu nagtasniajacego

1 1szt. |szafa aparaturowa, rack 19", okablowana z monitorem odstuchowym, panelem zasilajaco-
bezpiecznikowym, odtwarzacz DVD lub inny réwnowazny

2 1szt. | procesor kinowy cyfrowy Dolby CP750, zwrotnice cyfrowe do kanatéw za ekranowych na pokfadzie
lub inny réwnowazny

3 7 szt. | Monitor kontrolny Crown model DSi-8M lub inny rGwnowazny

4 | 3szt. | Wzmacniacz mocy Crown model DSi-2000 lub inny réwnowazny

5 1szt. | Gloénik zaekranowy JBL model Screen Array 3732 lub inny rbwnowazny

6 | 22 szt. | Glosnik superbasowy JBL model 4642A lub inny réwnowazny

7 3 szt. | Glosnik efektowy (surround) JBL model 8340A lub inny rbwnowazny

8 1szt. | Wozek metalowy z blokowanymi kotami Unirob oraz szafa metalowa ZPAS lub inny réwnowazny

9 1 kpl. | rozdzielnica kabinowa, okablowanie zasilajace i sygnatowe

10 | 1kpl. | komplet niezbednych kabli gtosnikowych z kabiny do i na $cianach Sali, akcesoria montazowe i
montaz

15.5.6.Zestawienie sprzetu zespotu ekranowego
poz. | ilos¢ zestaw sprzetu nagtasniajacego

1 1 kpl. | Ekran projekcyjny CINE PRO Screen INT

2 1 kpl. | Automat formatowy (4 formaty)

3 1szt. | Kurtyna formatowo-dekorayjna Veltoseat lub inny rbwnowazny

4 1szt. | Paldament

5 1 szt. | Pulpit sterujacy

6 1 kpl. | komplet niezbednych kabli gtosnikowych z kabiny do i na $cianach Sali, akcesoria montazowe i

montaz

16. Uwagi koricowe.

Wszelkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Po wykonanych pracach montazowych nalezy wykona¢ pomiary elektryczne w zakresie:
- pomiaru rezystancji izolacji poszczegélnych obwoddw,

- pomiaru impedanciji petli zwarciowych,

- pomiaru samoczynnego wylgczania,

- badania wytacznikdw réznicowo-pradowych.

17. Obowiazujace normy i przepisy

e PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Ochrona przeciwporazeniowa

e PN-IEC 60364-4-42:1999 |Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

e PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

e PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

e PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie

e PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zastosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczerstwo. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

e PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

e PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

e PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefstwa. Dobér $rodkdéw ochrony w zalezno$ci od wplywdw zewnetrznych. Wybor Srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych




e PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Dobér Srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

* PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza

* PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

e PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

* PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i faczenia

« PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze

« PN-84/E-02033 O$wietlenie wnetrz $wiatlem elektrycznym

+  PN-EN 12464-1:2002 Swiatfo i owietlenie. Oéwietlenie migjsc pracy. Cze$¢ 1 — miejsca pracy we wnetrzach

« EN 1838 Oswietlenie stosowane — o$wietlenie awaryjne

e PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

e PN-IEC 061024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogoine.

e PN/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 81, poz. 351 z pdzniejszymi
Zmianami).

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami w 2003 roku).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r.) oraz zmianami w 2004 r.

« Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21. 04. 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr .80 poz. 563 z 2006 roku).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16. 06. 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 121 poz. 1139 z dnia 11 lipca 2003 r.).

« Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogq by¢ wprowadzane do obrotu i stosowania wytacznie na
podstawie certyfikatu zgodno$ci ( Dz. U. Nr 55, poz. 362 z 1998 roku).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie zakresu,
trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz.1137 z
dnia 7 lipca 2003 r.)

« PN-IEC61024-1-1. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne wybdr poziomdéw ochrony dla
urzadzen piorunochronnych [ marzec 2001 r.].

e PN-IEC 61312-1. Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.

e PN-76/E-01200 — Symbole graficzne ogdlnie stosowane w elekiryce

* PN-83/E-01221 - Plany instalacji — symbole graficzne

e PN-82/M-5100 - Urzadzenia elektrycznej sygnalizacji pozarowej. Czujki pozarowe — podziat i 0znaczenia

« PN-82/M-51006 — Urzadzenia elekirycznej sygnalizacji pozarowej - terminologia

* BN-76/9371-03 - Uziemienia urzadzen telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej — ogdlne wymagania i
badania Materiaty do projektowania i odbioru elektrycznej instalacji alarmowo — pozarowej ( opracowanie CNBOP )

e PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne

» PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturainego — Cze$¢ 2: Budynki biurowe;
« Dodatkowe normy europejskie zwigzane z planowaniem powotane w projekcie:

e PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1- Specyfikacja i zapewnienie
jakosci;

e PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo
instalacji wewnatrz budynkéw;

* PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg$¢ 3 — Planowanie i wykonawstwo
instalacji na zewnatrz budynkdw; Pozostate normy europejskie powotane w projekcie:

e PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego
okablowania facznie z dodatkiem z 2009r;

e PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyrownawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym.

« System okablowania oraz wydajno$¢ komponentéw musi pozosta¢é w zgodzie z wymaganiami normy PN-EN
50173-1:2009 lub z adekwatnymi normami miedzynarodowymi, j. ISO/IEC 11801:2002/Am2:2010.

« Uwaga: W przypadku powotart normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie cytowane;
normy.
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