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do projektu wykonawczego zew. instalacji kanalizacyjnej, wewnetrznych instalacji wod.-kan. i

ppoz., instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego, kottowni gazowej, wentylacji

mechanicznej i instalacji chtodniczej dla remontu budynku Centrum Kultury i Turystyki w Mra-
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Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Projekt architektoniczno-budowlany
Obowigzujace normy i przepisy budowlane
Uzgodnienia branzowe

Zakres opracowania

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;
Wewnetrzne instalacje wod.-kan. i ppoz.
Instalacja centralnego ogrzewania
Kottownia gazowa

Wentylacja mechaniczna

Instalacja chtodnicza

Informacje ogdlne

Budynek jest istniejacy i posiada istniejacg infrastrukture techniczna, ktdrg nalezy zdemonto-
wac.

W ponizszym projekcie projektant opiera sie na charakterystykach konkretnych urzadzen wy-
znaczonych firm jako przyktadowych. Ewentualne zmiany urzadzen nalezy wykonac zgodnie ze
specyfikacjg techniczng. Zmiane urzadzen nalezy ponadto uzgodni¢ pisemnie z projektantem.
Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie Sciekow odbywac sie bedzie za pomoca istn. przytaczy kanalizacji sanitarne;.
Przewiduje sie jedynie wymiane przyknalaikéw, jeden do istn. studni kanalizacji sanitarnej i dru-
gi do studni projektowanej, znajdujacych sie na terenie inwestora.

Wykonanie odcinkdw zewn. instalacji kanalizacji sanitarnej

Przytacze kanalizacji sanitarnej wykona¢ nalezy z rur o $rednicach 160 klasy ,S”, SN8 - SDR34
wykonanych z PCV z litg Sciang tgczonych na uszczelke gumowa firmy Wavin lub firmy Gamrat
lub innych réwnowaznych.

Nalezy stosowa¢ rury kanalizacyjne wyposazone w opis parametrdw na wewnetrznej stronie
Scianek po obu stronach. Zastosowanie to utatwia w przysztosci okreslenie typu oraz Srednicy
rur i ich parametréw podczas monitoringu rurociggéw kamerg bez wzgledu na to jak zostang
utozone w gruncie.

PrzejScie rur przez Sciany studzienek betonowych wykona¢ w tulejach ochronnych krétkich. Na
przytaczu zaprojektowano studzienke betonowa z kregdw @1200 z wlazem z Zeliwa sferoidal-
nego klasy klasy D400. Rurociagi w wykopie nalezy uktadac na podsypce piaskowej o grubosci
15 cm. Po utozeniu rurociggu wykona¢ obsypke i nasypke z piasku o grubosci 20 cm, a nastep-
nie zasypac¢ wykop gruntem rodzimym do poziomu terenu.

Przy zasypaniu grunt ubija¢ warstwami. Prowadzenie przytacza z podaniem rzednych i spad-
kéw podano na zataczonej sytuacii i profilu.

Proby szczelno$ci kanalizacji sanitarnej

Probe na infiltracie

Prébe na infiltracje przeprowadzi¢ nalezy w przypadku wystepowania wody gruntowej powyze;
posadowienia dna kanatu.

Uszczelnienie ztgcza kielichowego uszczelkg gumowg okragta nosi charakter uszczelnienia
dwukierunkowego o jednakowej wartosci dziatania. Probe szczelno$ci przewodu nalezy prze-
prowadzi¢ na cisnienie 3 m.s.w., co zabezpieczy przewod przed infiltracjg wod gruntowych do
w/w warto$ci.
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Probe na infiltracje przeprowadza sie dla catkowicie wykonanej na okreslonym terenie sieci ka-
nalizacyjnej, bez podziatu na odcinki, co wigze sie z przeprowadzeniem odwodnienia wykopdw.
Dopuszczalna ilo$¢ wody z infiltracji wg PN — 92/B — 10735.

Prébe na eksfiltracje

Prébe szczelno$ci na eksfiltracje przeprowadza sie odcinkami do 50 m pomiedzy studzienkami
rewizyjnymi. Studnie rewizyjne umozliwiajg zejScie na poziom kanatow i zamknigcie ich za po-
mocqg tymczasowych zamknie¢ mechanicznych — korki, lub pneumatycznych — worki, dla na-
petnienia przewodu wodg i dokonania proby szczelno$ci. Przygotowania do proby szczelnosci
rurociggu rozpoczynajg sie juz przy uktadaniu polegajace na ustabilizowaniu przewodu przez
wykonanie obsypki i przynajmniej czesciowego przykrycia minimum 20 cm ponad wierzch
przewodu. Ztacza kielichowe pozostawia sie wolne — nie zasypane. Zainstalowane na trasie
studzienki matogabarytowe z PVC podlegajq probie facznie z catym badanym rurociggiem .
Urzadzenia do zamykania (na okres proby) badanych kanatéw, muszg by¢ wyposazone w kro¢-
ce z zaworami dla doprowadzenia wody, odpowietrzenia, przytaczenia urzadzenia pomiarowe-
go, oprdznienia rurociggu z wody po prébie. Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego
probie nalezy doprowadzic ze zbiornika otwartego na powierzchni terenu — grawitacyjnie.
Napetnienie przewodu przeprowadza sie powoli ze studzienki od dotu kanatu. Odpowietrzenie
kanatu dokonuje sie przez najwyzszy jego punkt. Czas napetniania ok. jednej godziny. Do po-
miaru ciSnienia uzywa sie rurki pionowej przezroczystej lub innego urzadzenia do pomiaru ci-
$nienia.

Rurociag z rur PVC poddaije sie probie ciSnienia o wartosci 3 m.s.w.

Czas trwania proby wynosi 15 minut. Na ztgczach kielichowych nie powinny pokazac sie krople
wody. W przypadku nieszczelnego zigcza kielichowego rury, ztacze nalezy wymieni¢ a probe
szczelnoSci powtorzy€.

Wewnetrzne instalacje wod.-kan. i p.poz.

Zasilenie w wode uzytkowa dla budynku odbywac sie bedzie z istn. przytacza wodociggowego.
Opomiarowanie instalacji za pomoca istniejgcego wodomierza.

Instalacja wody zimnej i cieptej uzytkowej

Prowadzenie przewoddw

Gtéwne poziomy i piony zimnej wody zaprojektowano z rur polipropylenowych PP-R typu PP
PN20 firmy KAN-therm lub firmy TECEflex lub innych réwnowaznych, natomiast wody ciepfe; i
cyrkulacyjnej z rur polipropylenowych PP-R stabilizowanych wktadkg aluminiowg typu PP-Stabi
PN20 firmy KAN-therm lub firmy TECEflex lub innych réwnowaznych tgczonych za pomocg po-
lifuzji termicznej-zgrzewania.

Rozprowadzenie w weztach sanitarnych do przyborow od piondw gtownych zaprojektowano z
rur wielowarstwowych firmy KAN-therm lub firmy TECEflex lub innych rownowaznych z warstwg
antydyfuzyjng EVOH typu PE-RT/AI/PE-HD MultiUniversal lub inny réwnowazny z polietylenu o
podwyzszonej odpornosci termicznej DOWLEX 2388 E o pofaczeniach mechanicznych typu
Push za pomocg ksztattek z tworzywa PPSU i pierécieni mosieznych typu A. Przewody rozpro-
wadzajgce prowadzi¢ w posadzce i w bruzdach $ciennych. Podejcia do umywalek i zlewo-
zmywakow zakonczy¢ zaworami odcinajgcymi cwiercobrotowymi.

Gtéwne poziomy wodociggowe rozprowadzi¢ po budynku pod stropem w przestrzeni sufitu
podwieszonego.

Przejscia rur przez sciany i stropy wykona¢ w rurach ostonowych. Do mocowania przewodow
stosowa¢ uchwyty z wktadkg gumowa. Odlegtosci mocowania uchwytéw wg wytycznych produ-
centa stosowanych rur. Trasy przebiegu, Srednice i grubo$ci Scianek przewoddw zostaty przed-
stawione w czesci graficznej opracowania.

Armatura wodna

Armature na instalacji wodociggowej na odgatezieniach do pionow wodociggowych stanowig
zawory kulowe typu TA500 firmy TA Hydronics lub firmy Heimeier lub inny réwnowazny o zbli-
zonych lecz nie gorszych parametrach.

Zawory wykonane ze stopu AMETAL z uchywtem zamykajacym w kolorze niebieskim dla ruro-
ciggow z.w. oraz czerwonym dla rurociggdw c.w.

Do regulacji cyrkulacji cieptej wody uzytkowej na dziatkach cyrkulacyjnych nalezy zamontowac
zawér termostatyczny typu TA-Therm HT firmy TA Hydronics lub firmy Heimeier lub inne réw-
nowazne o zakresie regulacji 45-80°C, . Fabrycznie kalibrowany, nastawa 55°C. Max. ci$nienie
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réznicowe: 10 bar. Klasa cisnienia PN 16. Glowica zaworu wykonana z odpornego na korozje
tworzywa (acetal). Pozostate czeSci majace kontakt z wodg wykonane ze stopu AMETAL od-
pornego na odcynkowanie. Uszczelnienie o-ringami z elastomeru EPDM, mozliwo$ci montazu
termometru lub czujnika do monitorowania temperatury, z kr6écem gwintowanym G1/4” za-
mknietym zaslepka. Wybrana temperatura regulacji moze by¢ zabezpieczona plombg przed
nieuprawniona zmiang.
Armature regulacyjng nalezy zabezpieczyC przed zanieczyszczeniami filtrem siatkowym typu
STR640 firmy TA Hydronics lub firmy Heimeier lub inne rownowazne o $rednicy dziatki na ktorej
jest zamontowany.
Lokalizacja zaworow oraz $rednice zostaty przedstawione na rysunkach.
Armatura czerpalna wg zalecen inwestora.
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej
Ciepfa woda dla budynku uzyskiwana bedzie z zasobnika typu Vitocell 100-V o poj. 750dm?3
firmy Viessmann lub firmy DeDeietrich lub innego réwnowaznego. Zasobnik zasilany bedzie z
kottowni gazowej za pomocg wbudowanej wezownicy.
Zapotrzebowanie mocy do przygotowania cieptej wody uzytkowej

- jednostkowe zuzycie cieptej wody przyjeto 15l/0séb pracownika i dobe

- jednostkowe zuzycie cieptej wody przyjeto 151/0sdb przebywajacych tymczasowo i dobe

- czas pracy budynku — 12h

- obliczeniowg temperatura cieptej/izimnej wody przyjeto 60/10

1) iloS¢ pracownikow = 55 osdb

2) ilo$¢ osob przebywajacych tymczasowo = 400 oséb
Qagr = (55 x 0,015) + (400 x 0,015) = 4,10 m3/d
Qher = (4,10 x 1,2)/ 12 = 0,410 m3/h = 409,5 dm3/h
Qhmax = Qnhsr X Nh
Nh = 9,32 x U024 = 9,32 x 4550244 = 2 09
Qhmax = 409,5 x 2,09 = 857,26 dm3/h
Wymagana moc wymiennika c.w.u.:
Omax = Ghmax X Cw X p X (ke — 1)
QOmax = 857,26 dm3/h x 4,2 kJ/(kg'C) x 1kg/dm? x (60°C - 10°C)
Omax = 180025,63 kJ/h = 42998,38 kcal/h = 50,01 kW
q)éred = 23,89 kw

Instalacja ppoz
Instalacie ppoz. zaprojektowano w systemie rur i zlgczek ze stali nierdzewnej typu INOX

ocynkowanych firmy KAN-therm lub firmy TECEflex lub innych réwnowaznych tgczonych
mechanicznie metodg press za pomocq ksztattek z o-ringami z kauczuku etylenowo-
propylenowego (EPDM) prowadzonych pod stropem

W celu unikniecia zastoju wody w instalacji ppoz. zaprojektowano przeptyw do najblizszego
przyboru sanitarnego z najdalszego punktu instalacji ppoz. Hydranty nalezy montowa¢ w
szafkach metalowych w miejscu przedstawionym w czesci graficznej opracowania. Opcjonalnie
szafki moga by¢ wyposazone w gasnice proszkowe.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Podtaczenia w sanitariatach do istn. pionoéw i odptywow podposadzkowych kanalizacyjnych na-
lezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych HT/PVC o odporno$ci termicznej przy przeptywie cia-
gtym/chwilowym 75/95°C zgodnych z aprobatg techniczng AT-15-7461/2007, taczonych na
uszczelki gumowe klasy ,N” firmy Wavin lub firmy Gamrat lub innej rownowaznej. Kanalizacje
sanitarng prowadzong w gruncie nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych z PVC-U tgczonych na
uszczelki gumowe klasy ,S” firmy Wavin lub firmy Gamrat lub innej rbwnowaznej. Podej$cia do
urzadzen sanitarnych montowa¢ w bruzdach $ciennych, cokotach $ciennych razem z podej-
$ciami wodociggowymi w sposéb umozliwiajacy utozenie glazury. Srednice rurociagéw przed-
stawiono w czesci graficznej opracowania.

Standard urzadzen sanitarnych Inwestor okresli we wtasnym zakresie.

Izolacje termiczne i kompensacje

Wszystkie rurociagi cieptej wody uzytkowej zaréwno poziome jak i pionowe nalezy zaizolowac
termicznie zgodnie z Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238 z 06.11.2008 - Zatgcznik nr 2 tj.:

Str. 3



6.0
6.1

6.2

Lp. | Srednica przewodu i lokalizacja Grubo$¢ izolacji cieplnej 0,035W/(mK)
1 Ciepta woda o $rednicy wewnetrznej do 22mm 20 mm

2 Ciepta woda o $rednicy wewnetrznej 22-35mm 30 mm

3 Ciepta woda o $rednicy wewnetrznej 35-100mm réwna Srednicy wewnetrzne;

4 Ciepta woda o $rednicy wewnetrznej powyzej 100mm 100 mm

5 | Rurociagi przechodzace przez ciany i stropy, skrzyzowania | 2 wymagan z poz. 1-4

6 Rurociggi wg poz. 1-4 utozone w $cianach Y2 wymagan z poz. 1-4

7 | Rurociggi wg poz. 1-4 utozone w posadzce 6 mm

Rurociggi prowadzone pod stropem i po wierzchu $ciany zaprojektowano zaizolowac¢ otulinami i
matami z pianki polietylenowej typu ThermaEco FRZ o wspotczynniku A=0,035W/mK firmy
THERMAFLEX lub firmy NMC lub innymi rbwnowaznymi. Rurociggi prowadzone w posadzce i
w bruzdach $ciennych zaprojektowano zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej typu Ther-
maCompact IS o wspotczynniku A=0,035W/mK  laminowane folig ochronng z PE firmy THER-
MAFLEX lub firmy NMC lub innymi rbwnowaznymi.

Rurociggi zimnej wody uzytkowej prowadzone pod stropem i po wierzchu Sciany zaprojektowa-
no zaizolowac otulinami z pianki polietylenowej typu ThermaEco FRZ grub. 9mm firmy THER-
MAFLEX lub firmy NMC lub innymi rbwnowaznymi

Rurociggi zimnej wody uzytkowej prowadzone w posadzce i w bruzdach sciennych zaprojekto-
wano zaizolowac otulinami z pianki polietylenowej typu ThermaCompact IS grub. 6mm lamino-
wane folig ochronng z PE firmy THERMAFLEX lub firmy NMC lub innymi rownowaznymi.
Przewody poziome oraz pionowe wykonane z rur polietylenowych powinny posiadac¢
kompensacje wykonang zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Instalacja centralnego ogrzewania

Obliczenia i bilans grzewczy

Straty ciepta obliczono zgodnie z normg PN — EN 1SO 6946.

Zapotrzebowanie ciepta, Srednice rurociggow oraz regulacje instalacji obliczono za pomocg
programu obliczeniowego INSTAL-OZC/THERM i dotgczono w wersji elektronicznej do egzem-
plarza archiwalnego. Temperatury w pomieszczeniach oraz temperatura zewnetrzna zostaty
przyjete zgodnie z normg PN-82/B-02402, PN-82/B-02403.

Parametry instalacji odbiorczej:

Zapotrzebowanie na ciepto do centralnego ogrzewania:

Qco = 169,07 kW

Opér hydrauliczny instalacji: Hi = 30,9 kPa

Pojemno$¢ wodna instalacji Vi = 1404 dm3

Zapotrzebowanie na ciepfo technologiczne:

Qe = 55,4 kW

Opor hydrauliczny instalacji: Hi = 24,4 kPa

Pojemno$¢ wodna instalacji Vi = 64,5 dm?3

Rozprowadzenie czynnika grzejneqo instalacji C.0O. i C.T.

Czynnikiem grzejnym w instalacji c.o. i c.t. bedzie woda o parametrach 75/55°C uzyskiwana z
kottowni gazowej zlokalizowanej w piwnicy budynku..

Gtowne poziomy i piony instalacji C.O. zaprojektowano z rur wykonanych ze stali RSt 34-2 o
niskiej zawarto$ci wegla, galwanicznie ocynkowanych (Fe/Zn 88) warstwg o grubosci 7-15 pm
typu STEEL firmy KAN-therm lub firmy TECEflex lub inny rbwnowazny taczonych mechanicznie
metodg press za pomocy ksztattek stalowych ocynkowanych z o-ringami z kauczuku etyleno-
wo-propylenowego (EPDM) prowadzonych pod stropem ze spadkiem 0,3 % w kierunku wezta i
w bruzdach $ciennych. Rurociggi prowadzone pod stropem piwnicy i parteru w obudowach GK
na stelazach aluminiowych. Nalezy dodatkowo uwzgledni¢ dostep poprzez otwory rewizyjne do
miejsc zastosowania armatury regulacyjnej podpionowe;.

Rozprowadzenie od piondéw do odbiornikdéw prowadzi¢ w posadzce z rur wielowarstwowych fir-
my KAN-therm lub firmy TECEflex lub innej rbwnowaznej z warstwa antydyfuzyjng EVOH typu
PE-RT/AI/PE-HD MultiUniversal lub innych réwnowaznych o zblizonych lecz nie gorszych pa-
rametrach z polietylenu o podwyzszonej odpornosci termicznej DOWLEX 2388 E o potacze-
niach mechanicznych typu Push za pomocg ksztattek z tworzywa PPSU i pier§cieni mosieznych
typu A.
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Wszystkie rurociagi instalacji C.T. zaprojektowano z rur wykonanych ze stali RSt 34-2 o niskiej
zawartosci wegla, galwanicznie ocynkowanych (Fe/Zn 88) warstwg o grubosci 7-15 ym typu
STEEL firmy KAN-therm lub firmy TECEflex lub inny réwnowazny taczonych mechanicznie me-
todg press za pomocg ksztattek stalowych ocynkowanych z o-ringami z kauczuku etylenowo-
propylenowego (EPDM) prowadzonych pod stropem ze spadkiem 0,3 % w kierunku rozdzielni i
w bruzdach $ciennych. Rurociggi prowadzone pod stropem piwnicy.

Rozdziat czynnika grzewczego instalacji C.O. i C.T.

Rozdziat czynnika grzewczego na obiegi centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego na
potrzeby central wentylacyjnych rozdzielaczami rurowymi zlokalizowanymi w kottowni gazowe;.
Odbiorniki ciepta instalacji C.O.

Przyjeto grzejniki zintegrowane stalowe ptytowe typu FKV o podtgczeniu dolnym firmy KERMI
lub firmy Vogel & Noot lub inne réwnowazne o zblizonych lecz nie gorszych parametrach. La-
kierowane wg DIN 55900-FWA.

Armatura grzejnikowa

Grzejniki zintegrowane ptytowe posiadajg wbudowang wktadke zaworowg V3KS i reczny odpo-
wietrznik. Podtaczenia grzejnikow dolnozasilanych do instalacji wykona¢ za pomoca podwoj-
nych przylaczy grzejnikowych typu Vekolux firmy Heimeier lub firmy TA Hydronics lub innej
rownowaznej z funkcjg odcinania i oprézniania. Whudowany trzpien do réwnolegtego odcinania
zasilania i powrotu podczas jednej operacji. Zawér oprdzniajacy zintegrowany w trzpieniu.
Uszczelnienie na trzpieniu i grzybkach za pomoca o-ringéw z EPDM. Korpus wykonany jest z
niklowanego brazu odpornego na korozje. Ztacze od strony rury G 3/4 ze ztaczkami zacisko-
wymi gwintowanymi do rur z tworzywa sztucznego, miedzi, stali cienkosciennej i zespolonych.
Na wszystkich wktadkach zaworowych grzejnikéw zintegrowanych zamontowac gtowice termo-
statyczne grzejnikowe typu DX firmy Heimeier lub firmy TA Hydronics lub innej rownowazne z
wbudowanym czujnikiem cieczowym, gwint nakretki M 30 x 1,5. Termostat wypetniony ciecza.
Kosz glowicy catkowicie zamkniety. Zakres regulacji od 6°C do 28°C. Zabezpieczenie przed
nadmiernym skokiem. Skala w zakresie 1 do 5. Zabezpieczenie przed zamarzaniem 6°C. Histe-
reza 0.3 K. Wptyw roznicy temperatury 0.9 K. Wptyw réznicy cisnienia 0.3 K. Czas zamykania
24 min.

Armatura odpowietrzajaca instalacji C.O. i C.T.

Odpowietrzenie instalacji projektuje sie przez automatyczne odpowietrzniki na pionach z zawo-
rem stopowym typu Zeparo Top ZUT 15 firmy Pneumatex lub firmy TA Hydronics lub inne row-
nowazne i reczne odpowietrzniki grzejnikowe. Pod kazdym zaworem odpowietrzajgcym zamon-
towac¢ zawor kulowy typu BAV86 dn15 dzigki ktoremu mozliwe bedzie dokonanie przegladu i
oczyszczenia lub ewentualnej naprawy uszkodzonego zaworu odpowietrzajacego.

Armatura regulacyjno réwnowazaca instalacji C.O.

Na gatezi zasilajacej kazdy pion instalacji c.0. na dziatce zasilajacej zaprojektowano zawory
rownowazace regulacyjno pomiarowe PN20 typu typ STAD firmy TA Hydronics lub firmy Heime-
ier lub inne rownowazne. Max. temperatura pracy: 120°C. Srednice DN 25-50 z gtadkimi za-
koriczeniami. Min. temperatura pracy: -20°C. Zawory wykonane ze stopu AMETAL odpornego
na odcynkowanie. Uszczelnienie gniazda za pomocg grzybka z o-ringami z EPDM. Uszczelnie-
nie trzpienia zaworu o-ringami z EPDM. Pokretto wykonane z poliamidu.

Na dziatkach powrotnych zamontowa¢ nalezy regulatory réznicy cisniert PN16 typu STAP firmy
TA Hydronics lub firmy Heimeier lub inne réwnowazne. Max. temperatura robocza: 120°C. Min.
temperatura robocza: -20°C. Korpus, stozek, gniazdo oraz trzpien zaworu wykonane ze stopu
AMETAL odpornego na odcynkowanie. Uszczelnienie zaworu o-ringami z EPDM. Membrana
wykonana z HNBR. Sprezyna ze stali nierdzewnej. Pokretto zaworu wykonane z poliamidu.
Armature regulacyjng zaprojektowano zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami filtrami siatko-
wymi typu STR640 firmy TA Hydronics lub firmy Heimeier lub inne réwnowazne o $rednicy
dziatki na ktérej sa zamontowane.

Lokalizacja zaworow, ich Srednice oraz nastawy zostaty przedstawione na rysunkach.

Armatura regulacyjno réwnowazgca instalaciji C.T.

Na gafezi zasilajacej kazdg nagrzewnice wodng w centrali zaprojektowano zawory rownowaza-
ce regulacyjno pomiarowe PN20 typu typ STAD firmy TA Hydronics lub firmy Heimeier lub inne
réwnowazne. Max. temperatura pracy: 120°C. Srednice DN 25-50 z gtadkimi zakorczeniami.
Min. temperatura pracy: -20°C. Zawory wykonane ze stopu AMETAL odpornego na odcynko-
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wanie. Uszczelnienie gniazda za pomoca grzybka z o-ringami z EPDM. Uszczelnienie trzpienia

zaworu o-ringami z EPDM. Pokretto wykonane z poliamidu.

Armature regulacyjng zaprojektowano zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami filtrami siatko-

wymi typu STR640 firmy TA Hydronics lub firmy Heimeier lub inne réwnowazne o $rednicy

dziatki na ktdrej sq zamontowane.

Lokalizacja zaworow, ich srednice oraz nastawy zostaty przedstawione na rysunkach.

Wytyczne do montazu instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

- W przejsciach przez Sciany i stropy przewody miedziane montowa¢ w tulejach ochronnych z
rur PCV o srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej przewodu o dwie dymencje
wieksze przy przejéciu przez przegrody pionowe i poziome.

- przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg ochronng wypeti¢ kitem trwaleelastycznym odpor-
nym na temperature w instalacji, umozliwiajac swobodne przesuwanie sie przewodu w tulei

- w tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury

- przy wykonywaniu instalacji zastosowa¢ kompensacje naturalng (zatamania oraz odsadzki).
Nie wolno pozwoli¢ na pozostawienie odcinka prostego przewodow o dtugosci wigkszej niz 5
m. Przy dtuzszych odcinkach instalacji nalezy wykona¢ odsadzki kompensacyjne wg wytycz-
nych technicznych producenta zastosowanych rur.

- grzejniki w poziomie nalezy montowa¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzenia

- grzejniki ptytowe stalowe oraz drabinkowe nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta
zastosowanych grzejnikdw

- grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przez zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakon-
czenia robo6t wykonczeniowych

- przed instalowaniem armatury nalezy usunag z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia

- armatura, po sprawdzeniu prawidtowo$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji. Jezeli montowana jest w przestrzeni technicznej lub obu-
dowach GK to nalezy w tych miejscach wykona¢ drzwiczki serwisowo-rewizyjne.

- armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze

Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje ciepine.

Po zmontowaniu instalacji nalezy wykona¢ dwukrotne ptukanie wodg zgodnie z instrukcjg KOR

3A i nastepnie przeprowadzi¢ probe hydrauliczng na zimno i goraco na cisnienie 4 bar.

Po wykonaniu préby hydraulicznej wykona¢ nalezy izolacje cieptochronng na instalaciji c.o.

Wszystkie rurociggi zarowno poziome jak i pionowe nalezy zaizolowa¢ termicznie zgodnie z

Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238 z 06.11.2008 - Zatgcznik nr 2 {:

Lp. | Srednica przewodu i lokalizacja Grubo$¢ izolacji cieplnej 0,035W/(mK)
1 Rurociagi o $rednicy wewnetrznej do 22mm 20 mm

2 | Rurociggi o $rednicy wewnetrznej 22-35mm 30 mm

3 | Rurociggi o $rednicy wewnetrznej 35-100mm réwna $rednicy wewnetrznej

4 | Rurociggi o $rednicy wewnetrznej powyzej 100mm 100 mm

5 | Rurociggi przechodzace przez ciany i stropy, skrzyzowania | 2 wymagan z poz. 1-4

6 Rurociggi wg poz. 1-4 utozone w $cianach Y2 wymagan z poz. 1-4

7 Rurociagi wg poz. 1-4 utoZzone w posadzce 6 mm

Rurociggi prowadzone pod stropem i po wierzchu $ciany zaprojektowano zaizolowa¢ otulinami i
matami z pianki polietylenowej typu ThermaEco FRZ o wspdiczynniku A=0,035W/mK firmy
THERMAFLEX lub firmy NMC lub innymi rownowaznymi. Rurociggi prowadzone w posadzce
zaprojektowano zaizolowac otulinami z pianki polietylenowej typu Thermacompact IS o wspot-
czynniku A=0,035W/mK  laminowane folig ochronng z PE firmy THERMAFLEX lub firmy NMC
lub innymi rGwnowaznymi.

Opis kotlowni gazowej dla budynku

Lokalizacja kottowni

Kottownia gazowa dla potrzeb C.O., C.T. oraz CW zlokalizowana w miejscu istniejacej kottow-
ni.

Zapotrzebowanie ciepta:

- na potrzeby c.0. Qco=169,07 kW

- na potrzeby c.t. Qct=55,4 kW
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- na potrzeby c.w.u. Qcwu=50,01kW
Projektuje sie wymiang istniejacych kottow na systemowa kaskade 4 kottow Vitodens 200-W
typu Vitomodut 200 4KD o tgcznej mocy do 300kW z osprzetem i modutami kaskadowymi z
ogranicznikiem poziomu wody 932.5 firmy Viessmann lub firmy De Dietrich lub innej
rownowazne;.
Uktad regulowany bedzie poprzez regulator kaskadowy Vitotronic 300-K (typ MW2) firmy
Viessmann lub firmy De Dietrich lub inny rownowazny.
Dodatkowo kazdy z kottow posiada wtasny regulator obiegu kotta typu Vitotronic 100 (typ
HC1A) firmy Viessmann lub firmy De Dietrich lub inny rbwnowazny. Regulacja obiegdw
grzewczych odbywac sie bedzie poprzez regulator Vitotronic 200-H (typ HK3W) firmy
Viessmann lub firmy De Dietrich lub inny rownowazny.
Rozdziat czynnika grzewczego
Rozdziat czynnika grzewczego na obiegi centralnego instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego i fadowania zasobnika zrealizowaé rozdzielaczami typu MGV80 dn 80 firmy
Meibes lub firmy LPM Danfoss lub innymi rownowaznymi zlokalizowanymi w pom. kottowni ga-
Zowe;j.
Przyjete rozdzielacze stanowig kompletng armature rozdzielczg wyposazong w dwa kolektory
DN80 wykonane ze stali, komplet podp6r podtogowych, Srubunkdw oraz izolacje cieptochronna.
Na kazdej z pary wyj$¢ rozdzielaczy zaprojektowano grupy pompowe firmy Meibes lub firmy
LPM Danfoss lub inne réwnowazne, wyposazone w armature odcinajacg, regulacyjng oraz
pompy obiegowe.
Dla obiegu instalacji centralnego ogrzewania dla przedmiotowej inwestycji przyjeto zastosowaé
grupe pompowg typu FL-MK DNG5 wyposazong w zawor mieszajacy z sitownikiem oraz pompe
obiegowa typu Stratos 50/1-9 firmy Wilo lub firmy Grundfos lub inng rbwnowazna.
Dla obiegu instalacji ciepta technologicznego przyjeto zastosowaé grupe pompowg typu FL-UK
DN40 wyposazong w pompe obiegowg typu Stratos 40/1-4 firmy Wilo lub firmy Grundfos lub in-
ng rbwnowazna.
Dla obiegu tadowania zasobnika przyjeto zastosowaé grupe pompowg typu FL-UK DN40 wypo-
sazong w pompe obiegowg typu Stratos 40/1-4 firmy Wilo lub firmy Grundfos lub inng réwno-
wazna.
Szczegotowe parametry pracy pomp (wydajnos¢ oraz wysokos¢ podnoszenia) w dalszej cze$ci
opisu ("Dobor pomp").
Dobdr pomp
Dobdr pompy obiegu c.0.— PCO1
al wydajno$¢ uktadu Qco = 169,07 kW

Gpeo = 1,2 x 169,07 x 0,86 / (75°C - 55°C) = 8,72m3/h
b/ wysokos¢ podnoszenia uktadu

- opér instalaciji 30,9%Pa

- op6r zaworu trojdrogowego 4,0kPa

Hp = 34,9 x 1,2 = 41,88 kPa = 4,27 mH,0
Dla powyzszych parametréw dobrano pompe typ Stratos 50/1-9 firmy WILO lub firmy Grundfos
lub inng réwnowazna.
Dobér pompy obiegu c.t.— PT
al wydajno$¢ uktadu Qct = 55,4 kW

Gpeo = 1,2 % 55,4 x 0,86/ (75°C - 55°C) = 2,86m3/h
b/ wysokos$¢ podnoszenia uktadu

- opdr instalacii 24.4kPa

Hp = 24,4 x 1,2 = 29,28 kPa = 2,99 mH,0
Dla powyzszych parametréw dobrano pompe typ Stratos 40/1-4 firmy WILO lub firmy Grundfos
lub inng réwnowazna.
Dobér pompy tadowania zasobnika— PLZ
al wydajno$¢ uktadu Qlz = 50,0 kW

Gpeo = 1,2 % 50,0 x 0,86/ (75°C - 55°C) = 2,58m3/h
b/ wysokos$¢ podnoszenia uktadu

- opdr instalacii 5,0kPa

- opor wymiennika 4,0kPa
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Hp=9,0x1,2=10,8 kPa=1,1 mH0
Dla powyzszych parametréw dobrano pompe typ Stratos 40/1-4 firmy WILO lub firmy Grundfos
lub inng réwnowazna.
Dobér pompy cyrkulacyjnej— PC
al wydajnos¢ uktadu Gpeo = 1,5m3/h
b/ wysoko$¢ podnoszenia uktadu Hp = 2,45 mH20
Dla powyzszych parametréw dobrano pompe typ Stratos ECO-Z 25/1-5firmy WILO lub firmy
Grundfos lub inng rbwnowazna.
Uzupetnianie ubytkow ztadéw grzewczych
Na przewodzie powrotnym nalezy zamontowa¢ zestaw do uzupetniania ubytkéw ztadu typu
Pleno PI - dn 15/PN10 firmy Pneumatex lub firmy Syr lub inny réwnowacny. Uzupetnianie ubyt-
koéw odbywac sie bedzie z sieci wodociggowe;.
Wode do napetniania ztadu przewiduje sie doprowadzi¢ przez kompaktowg stacje uzdatniania
wody typ Aquaset 500 1,5m3/h firmy Viessmann lub firmy De Dietrich lub innej rownowazne;.
Przygotowanie cieptej wody
Ciepta woda przygotowana bedzie za posrednictwem podgrzewacza cieptej wody z podwojng
wezownicg typu Vitocell 100-V o poj. 750dm? firmy Viessmann lub firmy De Dietrich lub innego
rownowaznego.
Pomieszczenie kottowni gazowej
Drzwi zewnetrzne do kotfowni musza by¢ klasy odpornoéci ogniowej EI30. Sciany i strop winny
mie¢ odpornos¢ ogniowg co najmniej EI60. dla kottowni. W kottowni przewiduje sie rozdzielnie
elekiryczna, ktéra wyposazona bedzie na zewnatrz pomieszczenia w awaryjny wytacznik do-
ptywu pradu "AWP" do natychmiastowego wytgczenia pradu w kottowni.
Komin
Spaliny z kaskady kottdw odprowadzane bedg za pomocg zbiorczego powietrzno spalinowego
uktadu odprowadzania spalin @110/150+D275/350 typu Abgas Control SPS-ZP_TC 4K firmy
Viessmann lub firmy DeDietrich lub innego réwnowaznego.
Uktad zapewnia czerpanie kro¢cami powietrzno-spalinowymi kottdw powietrza do spalania z
pomieszczenia kottowni oraz odprowadzenie spalin do zbiorczego komina spalinowego.
Uktad wyposazony jest w czujnik zaniku ciggu. W przypadku zbiorczego odprowadzania spalin
kréciec kotta posiada zabezpieczenie zamykajace wylot spalin w sytuacji gdy jego palnik nie
jest w stanie pracy.
Powyzsze wyposazenie chroni kociot przed migracjg spalin w jego komorze powietrznej oraz
zapewnia skuteczne dziatanie czujnika zaniku ciggu typu AbgasControl — wymaganego przez
polskie prawo (Dz. U. Nr 75, poz. 690, § 174.5.2).
Sterowanie pracg systemu Abgas Control za pomocg regulatora Control-Manager firmy
Viessmann lub firmy DeDietrich lub innego réwnowaznego.
Odprowadzenie spalin z czopucha za czujnikiem zaniku ciggu zaprojektowano za pomocg
komina systemowego typu DW-Alkon firmy Jeremias lub firmy RAAB lub innej rownowaznej
prowadzonego wewnatrz istniejacego szachtu kominowego.
Odprowadzenie skroplin zaprojektowano poprzez kaskade kotéw za pomocg neutralizatora
kondensatu typu N70 firmy Jeremias lub firmy RAAB Ilub innego réwnowaznego. Z
neutralizatora kondensatu skropliny odprowadzone zostang do instalacji kanalizacji sanitarne;
za pomocg wpustu podtogowego w pomieszczeniu.
Dobdr $rednicy komina dokonano za pomocg programu obliczeniowego Jeremias na IBM PC.
Wentylacja kottowni
Docelowa moc kottowni = 300,0 kW
al nawiew
Niezbedna ilos¢ powietrza Vn =1,6 x 300,0 = 492,8 m3/h
Wymagany przekrdj kanatu Fn = 492,8/0,8x3600 = 0,171 m2
Nawiew bedzie realizowany za pomoca istniejacego kanatu typu Z o wymiarach
0,4x0,5m=0,2m2. W celu umozliwienia regulacji nawiewu, nalezy od wewnatrz zamontowa¢
zaluzje zapewniajgce ograniczenie przekroju przeptywowego nie wiecej jednak niz 50%.
b/ wywiew
Niezbedna ilos¢ powietrza Vw = 0,5 x 300,0 = 150,0 m3/h
Wymagany przekroj otworu Fw = 150,0/0,6x3600 = 0,0713 m?2
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Do powyzszego celu projektuje sie dwa kanaty wentylacyjne wywiewne ( jeden istn. murowany
o wymiarach 0,25x0,38 i drugi proj. kanat wentylacyjny prostokatny o wymiarach 0,30x0,30)
wyprowadzone ponad dach i przekroju

Fk = 0,25x0,38 + 0,30x0,30= 0,185 m?2 > Fw =0,0713 m2.

Urzadzenia zabezpieczajace

Instalacja grzewcza c.0.+ c.t. (obieg pierwotny) + fadowanie zasobnika

Instalacje projektuje sie zabezpieczy¢ zgodnie z normg PN-B-02414.

Dane obliczeniowe;

Wysokos¢ statyczna Hst = 10m
Cisnienie wstepne - Po = 1,040,2 = 1,2bar>1,0bar -> po = 1,5 bar
Ciénienie otwarcia zaworu bezpieczefstwa - psv = po + 1,5bar = 3,0 bar
przyjeto - psv= 3,5 bar
Qk =290 kW, tz =75 0C, tp = 55°C, woda.
Vzco. = 1404 dm3 - pojemno$¢ ztadu instalaciji c.o.
Vzet. = 65dm3 — pojemno$¢ ztadu instalacii c.t.
Vi =128 dm3 - pojemnos$¢ kaskady kottow (ze sprzegtem i kolektorem zbiorczym)
Ve = 1597 dm3 - pojemno$¢ ztadu catkowita
pmax = 6,0 bar.

Zgodnie z symulacjg komputerowg w programie obliczeniowym na PC dobrano ci$nieniowe
naczynie rozszerzalnosciowe ze statym wypetnieniem gazowym typu Statico SU 140.6 firmy
Pneumatex lub firmy Reflex lub innej rownowaznej o pojemnosci catkowitej 140 dm? oraz zawér
bezpieczenstwa typu DSV 32-3,5 DGH firmy Pneumatex lub firmy Syr lub innej réwnowaznej dn
25/32, psy= 3,5 bar.
Program dobrat wigksze naczynie poniewaz uwzglednia dodatkowo;

- tolerancje zadziatania zaworu bezpieczenstwa = 0,5 bar.

- zawartos¢ ewentualnych w wodzie Srodkow chemicznych.

- dodatkowa zawarto$¢ wody po ponownym napetnieniu ztadu 0,5 %
Szczegotowe parametry i wyniki doboru zabezpieczen w zatgczniku.
Instalacja cieptej wody
Obliczenie naczynia przeponowego dla C.W.
Dane obliczeniowe;
V=750 dm3 - pojemno$¢ podgrzewacza,
tz = 600c, tp =100c,
Pmax= 10,0 bar,
psv= 6,0 bar — cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa
Zgodnie z programem obliczeniowym na PC dla podgrzewacza 750 dm? dobrano jedno
naczynie przeponowe przeptywowe typ ADF50.10 o catkowitej pojemnosci 50dm3 firmy
Pneumatex lub firmy Reflex lub innej rownowaznej oraz zawér bezpieczenstwa typ DSV 25-6,0
DGH firmy Pneumatex lub firmy Syr lub innej rbwnowaznej dn25, ps,= 6,0 bar.
Montaz urzadzen kottowni
Wszystkie elementy w kottowni nalezy zamontowac zgodnie z projektem oraz instrukcjami
montazowymi poszczegdlnych urzadzen dostarczone razem z urzadzeniami. Potaczenia
elektryczne wykona¢ zgodnie z projektem elektrycznym oraz schematami elektrycznymi
dostarczonymi wraz z urzadzeniami.
Instalacja rurociggowa technologiczna kottowni
Instalacje nalezy wykona¢ z rur wykonanych ze stali RSt 34-2 o niskiej zawarto$ci wegla, gal-
wanicznie ocynkowanych (Fe/Zn 88) warstwg o grubosci 7-15 um typu STEEL firmy KAN-therm
lub firmy TECEflex lub inny rownowazny fgczonych mechanicznie metodg press za pomocg
ksztattek stalowych ocynkowanych z o-ringami z kauczuku etylenowo-propylenowego (EPDM)
prowadzonych pod stropem ze spadkiem 0,3 %.
Jako armature odcinajacg, odpowietrzajacg i odwadniajaca projektuje sie zawory kulowe do
wody goracej tmax.= 120 C, PN = 1.0 MPa, armatura zwrotna i filtry siatkowe PN = 1.6 MPa o
potaczeniach gwintowanych.
Po wykonaniu montazu instalacji przeprowadzi¢ préby hydrauliczne na cisnienie na zimno i
goraco zgodnie z warunkami technicznymi.
Wszystkie elementy metalowe jak; rurociggi, rozdzielacze podpory itp. Nalezy oczysci¢ ze rdzy i
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pomalowa¢ dwukrotnie farbg antykorozyjna, odporng na temperature do 150 C wg. instrukcji
KOR-3A. Nastepnie nalezy wykonac¢ izolacje termiczng z pianki poliuretanowej np: firmy NMC,
lub innej rbwnowazne.

Wszystkie rurociggi zarowno poziome jak i pionowe nalezy zaizolowaé termicznie zgodnie z
Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238 z 06.11.2008 - Zatgcznik nr 2 t:

Lp. | Srednica przewodu i lokalizacja Grubo$¢ izolacji cieplnej 0,035W/(mK)
1 Rurociagi o $rednicy wewnetrznej do 22mm 20 mm

2 Rurociagi o $rednicy wewnetrznej 22-35mm 30 mm

3 Rurociagi o $rednicy wewnetrznej 35-100mm réwna Srednicy wewnetrzne;

4 | Rurociggi o $rednicy wewnetrznej powyzej 100mm 100 mm

5 Rurociggi przechodzace przez Sciany i stropy, skrzyzowania | Y2 wymagan z poz. 1-4

6 Rurociggi wg poz. 1-4 utozone w $cianach Y2 wymagan z poz. 1-4

7 | Rurociggi wg poz. 1-4 utozone w posadzce 6 mm

Rurociggi zaizolowaé otulinami i matami z pianki polietylenowej typu ThermaEco FRZ o wspdt-
czynniku A=0,035W/mK firmy THERMAFLEX lub firmy NMC lub innymi rbwnowaznymi.

Po wykonaniu izolacji elementy instalacji nalezy oznakowa¢ tasmami przylepnymi w kolorach
zgodnych z PN-70/B-01270.

Wentylacja mechaniczna

Budynek jest istniejacy i posiada istniejaca wentylacje mechaniczng sali widowiskowej, sceny i
zaplecza sceny oraz Sali bankietowej. Obecnie system wentylacji mechanicznej obstugiwany
jest przez wentylatory turbinowe: nawiewne i wywiewne. Niniejsze opracowanie obejmuje re-
mont istniejacego systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla Sali widowisko-
wej, sceny i zaplecza sceny oraz Sali bankierowe;.

Bilans ilosci powietrz wentylacyjnego

Bilans iloSci powietrza nawiewanego i wywiewanego oparto 0 wymagane iloci higieniczne po-
wietrza wentylacyjnego.

BILANS ILOSCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Nr

pom.

.. ilos¢

llo$¢ pow. z
L. ) pow/

krotnosci wy- ludzie

i went. z
mian osobe '
0séb

.. ilos¢ pow.
Kubatura llos¢ P

3 . Centrala
[m7] wymian

Nazwa pom.

PARTER

0/31
0/32
0/44

zaplecze sceny, ) _ )
scena, sala wido- 418 50 m?h | 20900 m?h
wiskowa

C1A
CiB

PIETRO

1/01

Sala bankietowa 413 1,5 650 m¥h - ) ) Cc2

8.2

8.3

Wentylacja Sali widowiskowej, sceny i zaplecza sceny oraz Sali bankietowe;.

Do obstugi Sali widowiskowej, sceny i zaplecza sceny zaprojektowano dwie centrale wentyla-
cyjne nawiewno wywiewne C1a i C2b typu Ad Solair 58.13.01 firmy Menerga lub firmy VTS lub
innej rownowaznej. Sg to centrale klimatyzacyjne, ktére zaprojektowano tak aby dzigki zasto-
sowaniu podwdjnego krzyzowego wymiennika ciepta odzyskiwac ciepto oraz zapewnia¢ chto-
dzenie powietrza w okresie letnim. W okresach zwiekszonego zapotrzebowania na chtéd zata-
czana jest do pracy pompa ciepta dochtadzajaca powietrze do wymaganej temperatury.

Do obstugi Sali bankietowej zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewno wywiewng typu
VX 700 EV z odzyskiem ciepta firmy Systemair lub firmy Swegon lub inng rownowazna.

Opis central wentylacyjnych
Zestawienie central wentylacyjnych:
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8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.34

Wydatek nominalny

Pomieszczenia

Typ nagrzewnicy

Moc grzewcza

LP Typ centrali naW|Fn\;vg//vI:]yC|gg obstugiwane wodnei Nagﬁw}/nlcy
Sali widowiskowej,

C1a | Ad Solair 58 13 01 10450/10450 sceny i zaplecza 4RR 883*1150 35 21,7
sceny
Sali widowiskowej,

C1b | Ad Solair 58 13 01 10450/10450 sceny i zaplecza 4RR 883*1150 35 21,7
sceny

taczna moc grzewcza [kW] 55,4

Wydatek nominalny Moc grzewcza

Pomieszczenia Typ nagrzewnicy

LP Typ centrali nawiewg/wycigg obstugiwane Nagrzewnicy
[m?/h] gbsiugiwane kW]
C2 |VXT00EV 650/650 Sala bankietowa elektryczna 4,04

Wymiennik ciepta.

Jednostki C1a i C1b sg centralami klimatyzacyjnymi z 2-stopniowym odzyskiem ciepta. Wypo-
sazone sg w podwojny wymiennik krzyzowy wykonany z PP. Przeptyw powietrza zewnetrznego
— nawiewanego: poziomo. Przeptyw powietrza wywiewanego — usuwanego: poziomo. Wanna
skroplin, komora zraszania oraz sekcja zawracania powietrza zintegrowane we wspélnej skoru-
pie wykonanej z PP. Chtodzenie powietrza nawiewanego zapewnia¢ bedzie uktad adiabatycz-
nego chiodzenia central. Dysze zraszajgce umiejscowione w dolnej i gbrnej czesci podwdjnego
wymiennika krzyzowego. Rozpylanie wody w przestrzen pomiedzy ptytami wymiennika po stro-
nie powietrza wywiewanego - usuwanego. Instalacja obiegowa wody zabezpieczona przed za-
stojem wody w instalacji. Automatyczne opréznianie wanny po przekroczeniu dopuszczalnego
stezenia soli mineralnych. Automatyczne oprdznianie wanny w okresie wytgczenia centrali. Za-
silanie wodg z lokalnej instalacji wodociggowej, bez konieczno$ci uzdatniania. Elektroniczny
uktad zapobiegajacy tworzeniu sie ztogow wewnatrz wymiennika.

Centrala C2 wyposazona jest w krzyzowy wymiennik do odzysku ciepta.

Nagrzewnica wodna i elektryczne

Centrale C1a i C1b wyposazone sg w nagrzewnice wodne zasilane czynnikiem grzewczym z
instalacji ciepta technologicznego, sekcje filtrow, sekcje wentylatorowe oraz uktad automatyki.
Nagrzewnice wykonane z rurek miedzianych z naprasowanymi lamelami aluminiowymi. Sekcje
wyposazona sg W zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe ,Frostschutz’, tréjdrogowy zawdr re-
gulacyjny dobrany do parametrédw pracy i dostarczony luzem wraz z centralg. Moc nagrzewnic
wodnych wg zestawienia central wentylacyjnych.

Centrala C2 wyposazona jest w nagrzewnice elektryczne (oszraniajacg wymiennik i dogrzewa-
jaca). Statg temperature nawiewu niezaleznie od warunkéw zewnetrznych zapewnia ukfad na-
grzewnic elektrycznych sterowanych automatycznie zamontowanych w centrali wentylacyjnej.
Nagrzewnice zabezpieczajq takze urzadzenie przed zamrozeniem w okresie znacznych spad-
kow temperatury zewnetrzne;j.

Uktad filtréw central

Centrale C1a i C1b posiadajq filtry kompaktowe dzielone. Klasa filtrow zgodna z DIN EN 779.
Stata kontrola straty cisnienia na filtrach przez sterownik.

Centrala C2 posada filtry klasy: EU7 na nawiewnie i siatke Al. na wyciggu.

Automatyka central

Regulacja i sterowanie jednostek C1a i C1b przez cyfrowy sterownik DDC, komunikacja ele-
mentéw automatyki za posrednictwem magistrali C-BUS. Regulacja temperatury w oparciu o
czujnik temperatury powietrza wywiewanego, ograniczenie temperatury minimalnej i maksymal-
nej nawiewu. Wyswietlanie warto$ci rzeczywistych oraz modyfikacja warto$ci zadanych dla
temperatur, pofozenia sitownikow, parametrow wentylatoréw itp. Liczniki roboczogodzin dla
wentylatoréw i pomp.

Uktad zasilania 3x400V i sterowania pompg obiegu ,wtdrnego” nagrzewnicy wodnej, bezpoten-
cjatowy kontakt do sterowania pompg obiegu ,pierwotnego”. Mozliwo$¢ rozbudowy automatyki,
umozliwiajacej podigczenie centrali do modemu lub do BMS.
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8.3.5

Sterowanie centralg C2 odbywa si¢ przy pomocy panelu sterowania CE wbudowanego w
przednig Scianke obudowy.

Chtodzenie powietrza wentylacyjnego

Centrale klimatyzacyjne C1a oraz C1b wyposazone sg w dwa uktady chtodzenia: adiabatycz-
nego oraz chtodzenia mechanicznego, stanowigce zrddta chtodu.

Parametry chtodzenia adiabatycznego central klimatyzacyjnych C1a i C1b:

T Moc chtodzenia Pobér mocy
LP cen{EaIi adiabatycznego | Typ pompy pompy
[kW] [kw]
C1a | Ad Solair 58 13 01 35,3 4 HM 5T 0,63
C1b | Ad Solair 58 13 01 35,3 4 HM 5T 0,63

Centrale C1a i C1b sg dodatkowo doposazone w mechaniczny uktad chfodzenia powietrza na-
wiewanego (pompa ciepta wspomagajaca uktad adiabatycznego chtodzenia).

Sprezarka typu ,Scroll”, parownik pompy ciepta zintegrowany w skorupie podwéjnego wymien-
nika krzyzowego, przed wentylatorem nawiewnym, skraplacz chtodzony powietrzem umiesz-
czony w strumieniu powietrza usuwanego ponad podwojnym krzyzowym wymiennikiem ciepfa.
Ptynna regulacja mocy chtodniczej w zakresie 10-100%. Czynnik chtodniczy R 407c.

Parametry chtodzenia mechanicznego central wentylacyjnych C1a i C1b:

Moc Temp. powietrza Ny Moc Pobor
Lp Typ Typ chiodnicza | wlot/wylot [°C] Wydajnos¢ Typ chtodnicza |  mocy
. . . osuszania L
centrali parownika | parownika lkg/h] skraplacza | skraplacza | sprezarki
(kW] (kW] (kW]
c1 SRR 4RR 8751185
a Ad Solair 581301 900;2)070 27,2 19,9/16,1 19,7 18 31,9 47
o | SRR 4RR 8751185
b Ad Solair 581301 900;2)070 27,2 19,9/16,1 19,7 18 31,9 47
8.4 Czyszczenie instalacii
Czyszczenie instalacji bedzie zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewo-
dach.
Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach Min wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o
0 przekroju kotowych przekroju prostokatnym
$rednica przewodu [mm] Min wymiar otworu rewi- $rednica przewodu [mm] Min wymiar otworu rewi-
zyjnego AxB [mm] zyjnego AxB [mm]
080 180x80 Do 200 300x100
100 180x80 200-500 400x200
125 180x80 PowyZej 500 500x400
160 200x100 WejScie do przewodu 600x500
200 200x100
250 200x100
315 200x100
500 300x200
630 400x300
WejScie do przewodu 600x500
Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o
kacie wigkszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie
powinna by¢ wieksza niz 10 m. Podczas montazu kanatow powietrznych nalezy zwraca¢ uwa-
ge, aby nie zabrudzity sie ich wewnetrzne $cianki
8.5 Kanaty i ksztattki

Remont instalacji dla Sali widowiskowej, sceny i zaplecza sceny polega na wymianie przewo-
déw wentylacyjnych po istniejgcych trasach, przewody pod posadzka i w gruncie pozostawia si¢
jako istniejace, nalezy je jedynie oczyscic.

Remont instalacji Sali bankietowej polega na demontazu istniejgcej instalacji i zaprojektowaniu
nowe;.
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8.6

8.7

8.8

8.9

9.0

Zaprojektowano przewody o przekroju okragtym systemu Safe i prostokatnym z blachy stalowej
nierdzewnej ocynkowanej firmy LINDAB lub firmy BERLINER LUFT lub innej rownowazne;.
Ksztattki nietypowe do wykonania w warsztacie blacharskim z blachy ocynkowane;.

Kratki nawiewne, wywiewne

Remont polega na wymianie istniejacych nawiewnikow i wywiewnikow na nowe.

Na potrzeby powietrza nawiewanego i wywiewanego przyjeto kratki Scienne firmy Lindab lub
firmy Berliner Luft lub inne rownowazne. Wymiary nawiewnikow/wywiewnikow podano na ry-
sunkach w PT.

Czerpnie powietrza, wyrzutnie

Doprowadzenie powietrza wentylacyjnego dla central C1a i C1b zaprojektowano dostosowang
do obowigzujacych przepisow istn. czerpnig terenowg firmy Lindab lub firmy Berliner Luft lub in-
nej rbwnowazne.

Odprowadzenie powietrza wentylacyjnego z central C1a i C1b zaprojektowano istn. wyrzutnig
terenowg firmy Lindab lub firmy Berliner Luft lub innej rownowaznej.

Doprowadzenie powietrza wentylacyjnego dla centrali C2 zaprojektowano czerpnig $cienng fir-
my Lindab lub firmy Berliner Luft lub innej rownowazne.

Odprowadzenie powietrza wentylacyjnego z centrali C2 zaprojektowano wyrzutnig dachowg
firmy Lindab lub firmy Berliner Luft lub innej rbwnowaznej. Typy i lokalizacje czerpni i wyrzutni
pokazano na rysunkach w PT.

|zolacja termiczna

Nalezy zastosowac izolacje termiczng z mat kauczukowych samoprzylepnych o grubosci 16
mm o wspdtczynniku A=0,034W/mK typu KAIFLEX ST firmy THERMAFLEX lub firmy NMC lub
innej rownowaznej dla wszystkich przewodow wentylacyjnych. Izolacja przeciwdziata wykrople-
niu sie pary wodnej na przewodach oraz zmniejsza poziom hatasu emitowany do pomieszczen.
Whytyczne wykonania i odbioru wentylacji mechanicznej

- powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen

- szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002
- przejécia przewodow przez przegrody nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg od
50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow z izolacjg. Nalezy zachowac
szczegblng ostrozno$¢ podczas wykonywania przebi¢ przez strop Kleina. Przewody na catej
grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralna.

- izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne z za-
chowaniem odpowiedniej odporno$ci na przenikanie wilgoci

- podpory i podwieszenia powinny by¢ odporne na korozje oraz by¢ wykonane jako elastyczne z
zastosowaniem wibroizolatorow w odlegto$ci przynajmniej 15 m od central wentylacyjnych

- nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych, filtrbw w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszonym

- skropliny powstate w centralach wentylacyjnych z odzyskiem ciepta nalezy wyprowadzi¢ nad
wpust kanalizacyjny w pomieszczeniu technicznym

- zamocowanie filtrow powinno by¢ trwate i szczelne oraz odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
EN 1886

- wktady filtracyjne oraz nawiewniki i wywiewniki nalezy montowac¢ po zakoriczeniu prac budow-
lanych lub zabezpieczy¢ je przed zabrudzeniem

- nawiewniki oraz wywiewniki montowa¢ w sposéb umozliwiajacy konserwacje, obstuge oraz
wymiane bez naruszenia elementdw przegrody

- czerpnie i wyrzutnie powinny by¢ zamontowane w sposéb zapewniajacy wodoszczelno$é
przejscia przez dach oraz sciany.

Instalacja chtodnicza

W budynku wykonac¢ instalacje chtodniczg w pomieszczeniu serwerowni.

Na podstawie obliczen uwzgledniajacych zyski z urzadzen w pomieszczeniu zastosowac klima-
tyzator nascienny typ ASYA18LE oraz obstugiwany przez jednostke zewnetrzng typu
AOYR18LE firmy FUJITSU lub firmy Klima-therm lub innej rownowazne;.

Instalacja chtodnicza pracowa¢ bedzie w uktadzie SPLIT.

Jednostke zewnetrzng zaprojektowano zlokalizowa¢ na dachu budynku.

Typy, wielkoSci oraz lokalizacja poszczegoinych urzadzen wg zatgczonych rysunkdow.
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9.1

9.2

9.3

10.0

Sterowanie klimatyzatorem za pomoca pilota dostarczonego z urzadzeniem.

Uktad nalezy dodatkowo doposazy¢ w uktad zimowy (tasma grzejna na karter sprezarki) oraz
regulator skraplacza zabezpieczajacy jednostke zewnetrzng podczas pracy w okresie zimo-
wym.

Instalacja rurociggowa

Instalacje nalezy wykonac z rur miedzianych przeznaczonych dla chtodnictwa o srednicach 6.35
+ 12,77 mm wg. PN-EN 12735-1:2003 cze$¢ 1 i PN-EN 12735-1:2004 cze$c¢ 2.

Wszystkie rurociggi zarowno poziome jak i pionowe nalezy zaizolowa¢ termicznie zgodnie z
Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238 z 06.11.2008 - Zatgcznik nr 2 {:

Lp. | Srednica przewodu i lokalizacja Grubo$¢ izolacji cieplnej 0,035W/(m-K)
1 Rurociggi o $rednicy wewnetrznej do 22mm 20 mm

2 | Rurociggi o $rednicy wewnetrznej 22-35mm 30 mm

3 | Rurociggi o $rednicy wewnetrznej 35-100mm réwna $rednicy wewnetrznej

Rurociagi zaprojektowano zaizolowac otulinami i matami z pianki kauczukowej typu Kaiflex ST
o0 wspotczynniku A=0,034W/mK firmy THERMAFLEX lub firmy NMC lub innymi réwnowaznymi.
Na rurociggach instalacji wody lodowej prowadzonych na zewnatrz budynku nalezy zastosowac
izolacje cieptochronng jak wyzej, przy zastosowaniu zewnetrznej warstwy izolacji z mat w wy-
konaniu na folii aluminiowej zabezpieczajacej przed wptywem promieniowania UV typu Kaiflex
ALU-TEC firmy THERMAFLEX lub firmy NMC lub inne rownowazne.

Rurociggi przewiduje sie montowac pod stropem oraz na $cianach budynku.

Rurociggi przewiduje sie montowa¢ pod stropem oraz na Scianach budynku.

Czynnikiem do chtodniczym bedzie ptyn R410A. Wymagania na czynniki ziebnicze okreslone sg
w PN-M-04614:1994. Préby szczelnosci urzadzen chtodniczych przy napetnieniu czynnikiem
przedstawia PN-75/M-04607.

Instalacja skroplin

Skropliny z urzadzen wewnetrznych projektuje sie odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej. Do
odprowadzenia skroplin projektuje sie instalacje z rur PVC o $rednicach 32mm o potgczeniach
klejonych. Przed wtaczeniem urzadzen w piony kanalizacji sanitarnej wykona¢ syfon.

Uwaga koricowa
Cato$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano- Montazowych" czes¢ Instalacje Sanitarne i Przemystowe wydanie aktualne.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
inz. Krzysztof Maciejewski mgr inz. Zdzistaw Kowalski
upr. bud. WAM/0112/PWOS/05 upr. bud. 131/69§ 29i8 ust. 1p. 1i2
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