B.U.P. INSTALKOMFORT
Wilczynskiego 1A
PL 10-68&DIsztyn

Stratos 50/1-9 CANPN 6/10

ZAt. 3

Telefon PCO - Pompa obiegu c.o.

Telefaks

Klient Projekt

Klient nr -- Projekt nr MRAGOWO CKiT

Partner rozmow Poz. Nr

Opracowujlcy Miejsce monta?u

Data 17.12.2010 Strona 2/ 5

Dane wyjsciowe doboru
Przep3yw 8,72 m3/h
Wysokooa podnoszenia 5m
Przep3yw Woda, czysta
Temperatura p3ynu 75 °C
Gestooa 974,8 kg/m3

Lepkoa kinematyczna

Cionienie pary

0,3818 mm2/s
38,55 kPa

wsi—— Dane pompy
054 // Producent WILO
[kWI3 Pobsr mocy P Typ Stratos 50/1-9 CAN PN 6/10
0,443 : Rodzaj urzadzenia Pojedyncza pompa
= —-max -
E Rodzaj pracy dp-c
Stopien ci$n.znamionoweg&10
Minimalna temperat.ptynul0 °C
Maksymalna.temp.ptynu 110 °C
Dane hydrauliczne (Punkt pracy)
Przep3yw 8,72 m3/h
o 2 4 6 8 10 12 1 16 18 2 2 24 [myn | Wysokooa podnoszenia5m

Pobér mocy P1

0,213 kW

Minimalne ci$n. na doptywie

/ | 1 g7 - [} | Temperatura 50 | 95110 oC
I ~-Pad \ B Minimalne ci$n. na doptywik 12 118 m
Q Egh /
| 13,5 \
Materiaty /uszczelki
— Korpus pompy EN-GJL 250

=

a Wirnik PPS wzmocn. wtoknem szkl.
Wat X 46 Cr 13
tozysko Grafit, impregnowany metalen
Wymiary mm
al 256 b5 136 |d 99 k2 125
a2 62 10 280 D 165
a3 83 11 140 dL1 14
b3 96 12 66 dL2 19
b4 120 n 4 k1 110
Strona sslca DN 50 / PN100O
Strona t3oczna DN 50 / PN1000O
Masa 15,5 kg
[ bl |
] ] ilnil
i OO OO I H OO OO I Sr—— Dane silnika
! P! i E preie 2 [
! 1 ! i rgy Klasa energetyczna A
| | Moc znamionowa P2 350 W
L N PE SSM L:l |_:3 PE SSM Pobdr mocy P1 430 W
1~230V,50Hz /60Hz 213 -© Predkos$¢ obr. znamion. 4600 1/min
gb D Napiecie znamionowe 1~ 230V, 50 Hz
3+ 230V,50Hz /60Hz E Maksyr,nalny pobdr pradu 1,88 A
Stopien ochrony 1P 44
Dopuszczalna tolerancja napiecia +/- 10%
Nr Art. Wersja standardowa: 2090457

Mo?liwooa zmian technicznych zastrze?ona.

Wersja software'u

3.1.9 - 24.11.2009 (Build 12) Grupa uzytkownika ~ COM

Status danych 2010-01-01



B.U.P. INSTALKOMFORT
Wilczynskiego 1A
PL 10-68&DIsztyn

Stratos 40/1-4 CANPN6/10

ZAt. 3

Telefon PT - Pompa obiegu c.t.
Telefaks

Klient Projekt

Klient nr -- Projekt nr MRAGOWO CKiT
Partner rozméw Poz. Nr

Opracowujlcy Miejsce monta?u
Data 17.12.2010 Strona 3/ 5
Dane wyjsciowe doboru
[m]éWysokoscpodnoszeniag ) Przep3yw 2,86 m3/h
- Wysokooa podnoszenia 2,99 m

Przep3yw Woda, czysta
Temperatura p3ynu 75 °C
Gestooa 974,8 kg/m3

Lepkoa kinematyczna

Cionienie pary

0,3818 mm2/s

38,55 kPa

Dane pompy

Producent

Typ

Rodzaj urzadzenia
Rodzaj pracy

T Tmax]

Maksymalna.temp.ptynu

WILO

Stratos 40/1-4 CANPN 6/10

Pojedyncza pompa
dp-c

Stopien ci$n.znamionoweg&10
Minimalna temperat.ptynul0 °C

110 °C

Przep3yw

Wysokooa podnoszenia
Pobér mocy P1

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

2,86 m3/h
2,99 m
0,0577 kW

Minimalne ci$n. na doptywie

/ | 1 g7 - [} | Temperatura 50 | 95110 oC
I ~-Pad \ B Minimalne cisn. na doptywia 10|16 m
O >, 1
| g13,5 \
Materiaty /uszczelki
— Korpus pompy EN-GJL 250

=

a Wirnik PPS wzmocn. wtoknem szkl.
Wat X 46 Cr 13
tozysko Grafit, impregnowany metalen
Wymiary mm
al 177 b5 114 d 84 k2 110
a2 57 10 220 D 150
a3 70 11 110 dL1 14
b3 76 12 49 dL2 19
b4 89 n 4 k1 100
Strona sslca DN 40 / PN100O
Strona t3oczna DN 40 / PN1000O
Masa 9,5 kg
[ bl |
] ] ilnil
i OO OO I H OO OO I Sr—— Dane silnika
! P! i E preie 2 [
! 1 ! i rgy Klasa energetyczna A
| | Moc znamionowa P2 100 W
L N PE SSM L:l |_:3 PE SSM Pobdr mocy P1 130 W
1~230V,50Hz /60Hz 213 -© Predkos$¢ obr. znamion. 3700 1/min
gb D Napiecie znamionowe 1~ 230V, 50 Hz
3+ 230V,50Hz /60Hz E Maksyr,nalny pobdr pradu 1,2 A
Stopien ochrony 1P 44
Dopuszczalna tolerancja napiecia +/- 10%
Nr Art. Wersja standardowa: 2090453

Mo?liwooa zmian technicznych zastrze?ona. Wersja software'u

3.1.9 - 24.11.2009 (Build 12) Grupa uzytkownika ~ COM

Status danych 2010-01-01



B.U.P. INSTALKOMFORT
Wilczynskiego 1A
PL 10-68&DIsztyn

Stratos 40/1-4 CANPN6/10

ZAt. 3

Telefon PLZ - Pompa tadowania zasobnika]
Telefaks

Klient Projekt

Klient nr -- Projekt nr MRAGOWO CKiT
Partner rozmow Poz. Nr

Opracowujlcy Miejsce monta?u
Data 17.12.2010 Strona 4 / 5
Dane wyjsciowe doboru
]EWysokoéépodnoszenia‘r . Przep3yw 3,2 m3/h
- Wysokooa podnoszenia 1,1m
Przep3yw Woda, czysta
Temperatura p3ynu 75 °C
) o Gestooa 974,8 kg/m3
o L Lepkoa kinematyczna 0,3818 mm2/s
\ o Cionienie pary 38,55 kPa

Dane pompy

Producent

Pobor mocy P1

Typ

T Tmax]

Rodzaj urzadzenia
Rodzaj pracy

Maksymalna.temp.ptynu

WILO

Stratos 40/1-4 CANPN 6/10
Pojedyncza pompa

dp-c

Stopien ci$n.znamionoweg&10
Minimalna temperat.ptynul0 °C

110 °C

Przep3yw

Wysokooa podnoszenia
Pobér mocy P1

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

3,2 m3/h
1,1m

0,0218 kW

Minimalne ci$n. na doptywie

/ | 1 g7 - [} | Temperatura 50 | 95110 oC
I ~-Pad \ B Minimalne cisn. na doptywia 10|16 m
O >, 1
| g13,5 \
Materiaty /uszczelki
— Korpus pompy EN-GJL 250

=

a Wirnik PPS wzmocn. wtoknem szkl.
Wat X 46 Cr 13
tozysko Grafit, impregnowany metalen
Wymiary mm
al 177 b5 114 d 84 k2 110
a2 57 10 220 D 150
a3 70 11 110 dL1 14
b3 76 12 49 dL2 19
b4 89 n 4 k1 100
Strona sslca DN 40 / PN100O
Strona t3oczna DN 40 / PN1000O
Masa 9,5 kg
[ bl |
] ] ilnil
i OO OO I H OO OO I Sr—— Dane silnika
! P! i E preie 2 [
! 1 ! i rgy Klasa energetyczna A
| | Moc znamionowa P2 100 W
L N PE SSM L:l |_:3 PE SSM Pobdr mocy P1 130 W
1~230V,50Hz /60Hz 213 -© Predkos$¢ obr. znamion. 3700 1/min
gb D Napiecie znamionowe 1~ 230V, 50 Hz
3+ 230V,50Hz /60Hz E Maksyr,nalny pobdr pradu 1,2 A
Stopien ochrony 1P 44
Dopuszczalna tolerancja napiecia +/- 10%
Nr Art. Wersja standardowa: 2090453

Mo?liwooa zmian technicznych zastrze?ona.

Wersja software'u

3.1.9 - 24.11.2009 (Build 12) Grupa uzytkownika ~ COM

Status danych 2010-01-01



B.U.P. INSTALKOMFORT
Wilczynskiego 1A
PL 10-6860lsztyn Stratos ECO-Z 25/1-5 ZA‘L 3
Telefon PC - Pompa cyrkulacyjna c.w.u.
Telefaks
Klient Projekt
Klient nr -- Projekt nr MRAGOWO CKiT
Partner rozmow Poz. Nr
Opracowujlcy Miejsce monta?u
Data 17.12.2010 Strona 5/ 5
Dane wyjsciowe doboru
[m]éV\""SO'“)SCpodmsz'e"'a R L R DA REERIEERE S Przep3yw 1,5 m3/h
ileé ' ; ' Wysokooa podnoszenia 2,45 m
4:4§ : Przep3yw Woda, czysta
- : Temperatura p3ynu 60 °C
;2: : Gestooa 983,2 kg/m3
28_ ) Lepkoa kinematyczna 0,4701 mm2/s
243 Cionienie pary 20,04 kPa
163—
(1); - ‘ . : , Dane pompy
o _—_ Producent WILO
[KWI3 Pobdr mogy P Typ Stratos ECO-Z 25/1-5
00643 ) Rodzaj urzadzenia Pojedyncza pompa
Rodzaj pracy dp-v
Stopien ci$n.znamionoweg&10
Minimalna temperat.ptynd5 °C
Maksymalna.temp.ptynu 110 °C
Dane hydrauliczne (Punkt pracy)
: Przep3yw 1,5 m3/h
0 02 04 06 08 1 12 14 16 18 2 22 24 26 28 [myh] Wysokooa podnoszenia 2,45 m
Pobér mocy P1 0,0344 kW

Pob6or mocy* liczba pomp

Minimalne ci$n. na doptywie

=

Temperatura 5095|110 °C
Minimalne cién. na doptywi@,5| 3 10 m
Materiaty /uszczelki
5| | Korpus pompy G-CuSn 5 Zn Pb
‘ Wirnik PP + G/F 40 %
Wat Stal nierdzewna
tozysko Grafit, impregnowany metalen
s
Wymiary mm
10 180 b3 61 15 50
a 60 b4 73 13 90
a2 32,5 | b5 69 G 40
b1 133 11 96
b2 93,5 |14 78
Strona sslca Rp 1/G11/2 /PN1O
______ Strona t3oczna Rp 1/G11/2 / PN10O
i_ _i Masa 2,7 kg
| OO | Dane silnika
[ | Pob6r mocy P1 0,059 kw
I Q Q | Predkos$¢ obr. znamion. 3500 1/min
Napiecie znamionowe 1~230 V, 50 Hz
L — —_— Maksymalny pobér pradu0,46 A
Stopien ochrony IP 44
L N PE Dopuszczalna tolerancja napiecia +/- 10%
1~230V, 50 Hz Nr Art. Wersja standardowa: 4092513

Mo?liwooa zmian technicznych zastrze?ona. Wersja software'u  3.1.9 - 24.11.2009 (Build 12) Grupa uzytkownika COM Status danych 2010-01-01



