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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY REMONTOWANYM
BUDYNKU CENTRUM KULTURY | TURYSTYKI W MRAGOWIE PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ 26.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

|. Zlecenie Inwestora — Centrum Kultury i Turystyki w Mragowie
Il. Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
1. Uzgodnienia z Inwestorem
IV. Wizja lokalna
V. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
VI. Normy i przepisy branzowe

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu na dziatce o nr ewid.33/2, przy ul.
Warszawskiej 26 w Mragowie, obreb. 5, woj. warmifisko - mazurskie.

3. STANISTNIEJACY

Teren pod inwestycje znajduje sie przy ul. Warszawskiej 26 w miescie Mragowo, woj. warminisko —
mazurskie. Na terenie dziatki znajduje sie budynek Centrum Kultury i Turystyki na rzucie prostokata o
wymiarach 32,89x47,40m, czeSciowo podpiwniczony, wybudowany w 1964 r. w technologii tradycyjnej.
Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow, potozony jest w strefie ochrony konserwatorskiej.
Istniejacy uktad komunikacyjny pozwala na dojazd na teren dziatki od strony wschodniej za
posrednictwem zjazdu z ul. Warszawskiej. jest czesciowo ogrodzony murem oporowym. Powierzchnia
dziatki objetej opracowaniem wynosi 6 212,32 m2,

4. PARAMETRY POWIERZCHNIOWO - PRZESTRZENNE ISTNIEJACEGO BUDYNKU

|.  Powierzchnia zabudowy = 1551,22 m?
ll. Powierzchnia uzytkowa:
¢ Piwnica = 673,09 m?
» Parter = 1266,69 m?
* Pietro|=813,65 m?
[Il.  Kubatura budynku (netto) = 11394,79 m?
e Piwnica = 1628,73 m?
e Parter =3017,09 m® + sala widowiskowa 4 088,49 m?
e Pietro1=2660,48 m?
Szer.x dtug.x wys.= 32,89m x 47,40m x15,72m

Odlegtosci przedmiotowego budynku od granicy dziatki sq zachowane.



5. GEOLOGIA | OPINIA TECHNICZNA
Opinia geotechniczna wedtug odrebnego opracowania branzowego.

6. KOMUNIKACJA KOLOWA | PIESZA

Dojazd do obiektu przewidziano przewidziano za posrednictwem istniejacego zjazdu z ulicy
Warszawskiej. Powierzchnie ciggéw pieszo — jezdnych wokét przedmiotowego budynku wykonczy¢
betonowg kostkg brukowg grubosci 8 cm i obramowac kraweznikiem 15x30cm.Opaske wokot
budynku o szer. 50cm wykonczy¢ kostkg betonowg o gr. 6¢cm petng, prostokatng w kolorze
grafitowym na podsypce piaskowej. Nie przewiduje sie remontu schodéw z betonowej kostki
brukowej znajdujacych sie przy potudniowej granicy przedmiotowej dziatki z dziatkg nr 33/3.

W potudniowej i wschodniej czesci terenu objetego opracowaniem wykona¢ miejsca pod
ekspozycje wykoriczone kostkg brukowg gr. 6 cm np. ,bruk jurajski” firmy AWBUD lub réwnowazna,
w kolorach karmelowym i szarym, obramowane palisadg okragta. Nawierzchnie obramowaé
obrzezem betonowym o wym. 8x30 cm. Powierzchnie placu gospodarczego zlokalizowanego w
potudniowo — zachodniej cze$ci dziatki wykonczy¢ betonowg kostka brukowg gruboéci 8 cm. Kostke
uktada¢ na podsypce cementowo — piaskowej i podbudowie z kruszywa. Nawierzchnie placu
obramowaé kraweznikiem prostokatnym 15x30 cm na podsypce cementowo — piaskowej i tawie
betonowej 10x20 cm.

UWAGA!

Na placu gospodarczym zabrania sie:

* my¢ samochodow,

» wymienia¢ oleju silnikowego oraz wykonywaé innych prac, ktére mogq zanieczyszcza¢
nawierzchnie placu,

— sktadowaé zuzytych cze$ci samochodowych.

7. UZBROJENIE TERENU

Na terenie dziatki znajdujg sie przytacza: elektroenergetyczne, wodociggowe, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej (wg projektow odpowiednich branz).

8. LIKWIDACJA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

Jezdnie asfaltowg wokot przedmiotowego budynku przeznacza sie do likwidacji, a na jej miejscu
nalezy wykona¢ nawierzchnig z kostki betonowej grubosci 8 cm w kolorze szarym, o wymiarach
120 x 120 mm np. ,mata czarna” firmy Roben lub ,Dresden” firmy Terca Wienerberger, lub ,Tytan
N/Meissen” firmy CRH Klinkier lub rownowaznego.

Powierzchnia jezdni przeznaczonej do likwidacji wynosi 1 700,75 m2.

9. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

Odpady state zagospodarowane bedg przez istniejace kontenery zlokalizowane na placu
gospodarczym usytuowanym w potudniowo — zachodniej cze$ci terenu objetego opracowaniem.
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. USUNIECIE ISTNIEJACYCH TRAWNIKOW

Istniejace trawniki przeznacza sie do likwidacji. Nalezy usung¢ istniejacq darn oraz zebraé
warstwe ziemi urodzajnej. Ziemie urodzajng zgromadzi¢ w hatdach w miejscu wskazanym przez
Kierownika Budowy, zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem w trakcie rob6t a nastepnie
wykorzystac do zatozenia trawnikow.

OCZYSZCZENIE TERENU Z RESZTEK BUDOWLANYCH , GRUZU | SMIECI

Resztki budowlane i Smieci nalezy zebraé, usuna¢ z terenu budowy i zutylizowac.

OSWIETLENIE TERENU

W ramach remontu o$wietlenia zewnetrznego planuje sie wymiane latarni. Wzér latarni
przedstawiono na rys. nr 2. Ponadto do o$wietlenia miejsc pod ekspozycje proponuije sie
zastosowanie lamp solarnych. Wzér lampy solarnej przedstawiono w zataczniku nr 2.

REMONT MURU OPOROWEGO

Istniejacy wokot przedmiotowego budynku mur oporowy wraz z balustradami przeznacza sie do
remontu, polegajacego na:

uzupetnienie brakujgcych elementow z kamienia i cegty

oczyszczenie i uzupetnienie spoin betonowych faczacych poszczegdlne elementy

wykonanie nowych barierek ochronnych na catej dtugosci muru z rur stalowych @ 51,0x4,0 mm
ze stupkami I=1,40m co 1,50 m o wysokosci 1, 10 ze stali malowanej proszkowo.

Dhugo$¢ muru jest rowna 198 m, a wysokos¢ czesci odpowietrznej dochodzi do 2,50m

NASADZENIA KRZEWOW

W potudniowej czesci terenu objetego opracowaniem oraz przy wejéciach do budynku planuje
sie nasadzenia z krzewow. Gatunki krzewow zostaty dobrane z uwzglednieniem warunkéw
siedliskowych oraz zakomponowane w taki sposéb, aby byly atrakcyjne przez caty okres
wegetacji. Wykaz materiatu roslinnego, ktdrego nalezy uzy¢ podano w tabeli bedacej
zatgcznikiem do niniejszego opracowania.

WYKONANIE TRAWNIKOW
Planuje sie wykonanie trawnikéw dywanowych z nawozeniem. Nalezy uzy¢ gotowej mieszanki
traw wyselekcjonowanych i dobranych specjalnie do terenéw intensywnie eksploatowanych.

WYKONANIE NASADZEN KRZEWOW

Najwtasciwszg pora sadzenia dla wiekszo$ci krzewdw jest jesien, gdy rosliny sg w stanie
bezlistnym lub wiosna do czasu rozpoczecia pekania pakdw. Gleba podczas sadzenia nie
powinna by¢ przesuszona. Krzewy nalezy sadzi¢ w doty o Srednicy i gteboko$ci 0,5 m
catkowicie zaprawione ziemig urodzajna. Dno dotu powinno by¢ dodatkowo spulchnione na
gteboko$¢ 20 cm. Roslina w miejscu sadzenia powinna rosng¢ na takiej samej gtebokosci, na
jakiej rosta w szkdtce. Zbyt ptytkie lub zbyt gtebokie sadzenie utrudnia ukorzenianie sie ro$lin.



Uszkodzone lub ztamane korzenie przed sadzeniem nalezy obcig¢ sekatorem. Po umieszczeniu
rosliny w dole, korzenie nalezy zasypac ziemig urodzajng. Miejsca sadzenia podano na rysunku
projektu zieleni. Ziemie urodzajng do zaprawy dotéw nalezy zakupic i dostarczy¢ na teren

budowy.

17. DANE LICZBOWE
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Powierzchnia dziatki nr 5/33
Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku
Powierzchnia utwardzonych ciggéw komunikacyjnych
w tym powierzchnia:

* ciggéw pieszo - jezdnych

 opaski budynku

» placu gospodarczego

* miejsc pod ekspozycje
Powierzchnia planowanych trawnikow
Powierzchnia terenow biologicznie czynnych
(co stanowi 30,75% 0goInej powierzchni terenu)
Dtugos¢ kraweznikow przy ciggach pieszo - jezdnych
Dtugos¢ obramowan z palisady okragtej
Nawierzchnie asfaltowe do wymiany
Nawierzchnie z kostki brukowej do rozbiorki
Diugos¢ kraweznikow przeznaczonych do rozbidrki

Powierzchnia placu gospodarczego z trylinki do rozbiorki

Diugos¢ obrzezy przy opasce budynku
Diugo$¢ muru oporowego przeznaczonego do remontu

6 212,32 m?
1551,22 m?
2750,53m?

2 148,87 m?
162,47 m2
178,63m?

260,56 m?

1730,94 m2

1910,57 m2

390,54 m
200,82 m
1700,75m?

47,26 m?
254,36m
175,58 m?
214,05 m

198 m

Opracowata:
mgr inz. arch. Anna Urban
Upr. bud.: Bt/20/90



Zatacznik nr 1 do projektu zagospodarowania terenu

Wszystkie wymienione w projekcie konkretne materiat y z podaniem ich nazwy lub nazwy producenta
zostaly dobrane jako przyktadowe i dostosowane do p rojektu. Nale zy stosowa ¢ materiaty wymienione
lub rownowa zne zamienniki o parametrach nie gorszych ni  z zaprojektowane, po uzyskaniu zgody
projektanta i zamawiaj gcego.

Lampa solarna na baterie stoneczne
20 szt.

Parametry

H [mm] — 220
Ditugos¢ [mm] — 150
Szerokos¢ [mm] — 115
Materiat — aluminium

Dtugosc¢ swiecenia - 8h

cena 69zi/szt




