Szafa wolnostojgca GPD (42U)

Szafa wolnostojaca C&C 42U 800/800/1980
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dachowo-podtogowy z termostatem
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Pom. Techniczne

P IWNICA

minimalna odleglosc miedzy kablami informatycznymi i lampami fluoroscencyjnymi, neonowymi i rteciowymi(lub innymi o wysokim poziomie prqdu rozfadowania) powinna wynosic nie mniej niz 130 mm;
— minimalna odlegfosc miedzy kablami informatycznymi od obwodow zasilajgeych odbiorniki elektryczne duzej mocy powinna wynosic 90 c¢cm, a od rozdzielni minimum 100 cm
w poblizu grzejnikow c.o. nalezy zastosowac osfony odporne na podwyzszong temperature (>50C); od kabli nalezy zachowac odstep 10 cm, gworantujgey prawidtowq cyrkulacje wokét grzejnika;

— rury gazowe powinny znajdowac sie w odlegfosci 20 ¢cm od przewodow i 60 cm od urzqdzed telekomunikacyjnych
przewody powinny byc oddalone od rur wodnych 0,5 m.

PRZELACZNICA TELEFONICZNA

Smart-UPS 2200 RackMount

19" listwa zasilajgca 9-portowa z bolcem
19" listwa zasilajgca 9-portowa z bolcem
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Przepust kablowy, dachowo-podtogowy 7 ( ) _

800x800

Cokét 120 mm o Jnooom
o [00oo0

0 - 10-686 0OLSZTYN
UL. WILCZYNSKIEGD 1A

B®/=: +48 89 533 94 58
: Sp. z 0.0O. (S m__l__M_U@__A_U_M_Ur_m_An_u._U_I

TEMAT: REMONT BUDYNKU CENTRUM KULTURY | TURYSTYKI W MRAGOWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

INWESTOR: | CENTRUMKULTURY I TURYSTYKI, UL. WARSZAWSKA 26, 11-700 MRAGOWO|SKALA: | 1:100

ADRES: UL. WARSZAWSKA 26, 11-700 MRAGOWO, DZIALKA NR 33/2 OBREB 5 DATA: | 11.2010

SCHEMAT INSTALACJI OKABLOWANIA STRUKTURALNEG; WYPOSAZENIE

NAZWARYS: | 61 QWNEGO PUNKTU DYSTRYBUCYJNEGO GPD NRRYS.| ET-2
STADIUM: | PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA:| TELETECHNICZNA
OPRACOWAL. | asystent Arkadiusz Fieducik Upr. bud.

PROJEKTANT: | mgr inz. Maria Zimnicka Upr. bud. |262/87/0L
SPRAWDZIL: | mgrinZ. Mariusz Szapiel Upr. bud. | WAM/0047/PWOE/08




